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GUIA PARA SELECCIONAR LOS
GUANTES DE PROTECCION CONTRA EL

CORTE CORRECTOS
SEGUN LA NUEVA NORMA EN388:2016

La forma mas apropiada de seleccionar guantes es usar un proceso de tres pasos. Identificar el
trabajo, el peligro y el riesgo de daios.

« Trabajo - ;Qué trabajo va a hacer? ;Cuanta dexteridad es necesaria? ;Donde va a trabajar?
* Peligro - ;ldentifica lo que le puede causar daiios y cual es el nivel de control que tiene?
* Riesgo - ;Cual es la probabilidad de sufrir dafos mientras desarrolla el trabajo?

Trabajo

Evalde el tipo de trabajo que esta realizando y decida cuanta dexteridad/flexibilidad es necesaria. Revise las
condiciones del entorno de trabajo.

Tipo de trabajo

Ligero: poco desgaste y entorno relativamente limpio.
Puede considerar usar un material de galga elevada con
recubrimiento sobre la palma.

Medio: diferentes condiciones de trabajo pero con poco desgaste.

Pesado: gran desgaste, condiciones de trabajo severas,
entorno sucio.

Dexteridad requerida - Material de los guantes

Baja: manipulacién de grandes objetos voluminosos -
Guantes de piel, PVC. Tejido galga 7.

Media: manipulacién de objetos mas pequefios que puedan
sujetarse con una mano - Poliéster, Aramida. Tejido galga 10.
Alta: manipulacién de objetos muy pequeiios que puedan
sujetarse con las yemas de los dedos - Nylon, HPPE. Tejido
galga 13-18.

Hay diferentes materiales usados para fabricar guantes. Los
ejemplos anteriores son algunos de los materiales utilizados por
Portwest.

RECUBRIMIENTOS DE LOS GUANTES

CONDICIONES RECUBRIMIENTOS

Seco PU, Létex, Nitrilo (Esponjoso, Arena, Liso)

Himedo Latex, PU, Nitrilo (Esponjoso, Arena)

Con aceite/grasa  Nitrilo (Esponjoso, Arena) Hay un nimero infinito de trabajos,

entornos de trabajo 'y requisitos

Sustancias quimicas
Calor

Frio

Latex, Nitrilo, PVC
Piel

Todos

individuales y el determinar un guante
para cada uno de ellos es imposible. La
informacién de la izquierda sirve para
ayudarle a tomar una decisién que le vaya
bien a Usted.




Peligro

¢Qué puede causarle dafio? Divida el trabajo en 5 factores e identifique el nivel de control que tiene sobre el
peligro.

IDENTIFICACION DEL RIESGO FACTOR

No hay peligro 1
Riesgo controlado totalmente

Medidas controladas

2
3
Control limitado 4
5

Sin control

Si sustancias quimicas son parte del peligro, éstas seran
prioritarias sobre la resistencia al corte como peligro principal.
La proteccién quimica puede ser compleja, de forma que, si no
estd seguro de qué proteccion usar, por favor, consulte con el
responsable comercial de Portwest para su zona.

Los peligros por calor o frio deben evaluarse por separado.
A menudo un peligro por calor o frio es el riesgo principal. La
necesidad de proteccién contra estos tipos de riesgo limitard el
ndmero de tipos de guante que tendra para seleccionar.

Riesgo

¢Cuadl es la probabilidad de sufrir un dano? El riesgo puede dividirse en 6 factores de riesgo.

RIESGO DE DANO FACTOR

No se percibe el riesgo. 1
Riesgo muy bajo.

Riesgo bajo.

Riesgo medio.

Riesgo alto.

Riesgo muy elevado.

Una vez que haya desarrollado la evaluacién de riesgos para el
trabajo que estad desarrollando, puede utilizar el célculo (Peligro
X Riesgo) para ayudarle a seleccionar el nivel apropiado de
resistencia al corte.

Multiplicando el riesgo por el peligro obtendrd un nivel de
prestacion (valor) de donde obtendrd la resistencia al corte
necesaria. El valor utilizado para el nuevo método de ensayo es
el Newton, y este procedimiento le dard el valor apropiado en
Newtons.

Utilizando las dos tablas de arriba, se calcula el valor minimo de
prestacion contra el corte.
Por ejemplo: Riesgo alto (5) x Control limitado (4) = 20




La tabla de abajo explica los niveles de prestaciones (valores).

PRESTACION CONTRA EL CORTE (NEWTONS) = (RIESGO X PELIGRO)
12 18 24
10 15 20
8 12 16
9 12 19
6 8 10
3 4 5

Aplique el nivel de prestacién a los niveles de la EN388:2016 de abajo para encontrar el nivel apropiado de
proteccién contra el corte.

6
4
2

NIVELES DE PRESTACION DE LA EN388:2016

NIVEL AL CORTE

NIVEL AL CORTE
(NEWTONS)

Los guantes se ensayan al minimo nivel de prestacién, si no esta
seguro del nivel necesario de proteccién contra el corte, elija el
siguiente nivel superior. Por ejemplo, si su evaluacién sugiere 12
Newtons, entonces quizas elija un guante de nivel D.

Portwest tiene mas de 30 modelos de guantes y manguitos
resistentes al corte que cubren casi todo tipo de aplicacion y
estd continuamente trabajando para traer al mercado nuevos y
mejores modelos anti-corte.
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