Pol. Ind. Noain--Esquiroz
Calle H, Nave 32 Esquiroz
Navarra -Espaiia-

Horario: 08:30 a 13:30
15:30 a 18:30

Horario Verano
de 1Julio a 10 de Sep
de 08:00 a 15:00

navendi@navendi.com
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T.+34 629 6283 53
F. +34 948 06 11 38
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Detalle reflectante intermitente

Tejido de rejilla en axilas

CARACTERISTICAS

DESCRIPCION

= 1 bolsillo en pecho con cierre de velcro

= Tejido de rejilla en axilas para mejorar la transpirabilidad.
= Tejido transpirable y de secado rapido.

= Mitad superior tejido fltior, mitad inferior tejido contraste.
= Cuello mismo color que tejido contraste.

= Cintas reflectantes intermitentes:

2 Bandas reflectantes intermitentes horizontales en cuerpo de @— @—
AMARILLO AV / MARINO NARANJA AV / MARINO

5 ¢cm de ancho.
COMPOSICION
Tejido técnico de 150 gr/m? - 100% poliéster.

% 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL /3XL/4XL/SXL

NORMATIVA

= EN 1SO13688/16
= EN SO 20471/2013+A1/16
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