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oEspecificaciones Técnicas

Documento Nº: 201601 Version: 01 Datos: 16 enero 2016

- Tema: Desechables no tejidos
- Denominación del articulo: Mascarilla triple capa con gomas integral.
- Aplicaciones: Manipulación alimentaria, Industria, Sanidad, Áreas sensibles a la limpieza en general.
- Talla: Única.
- Colores: Blanco.
- Material: 100% polipropileno, 30(+/- 1) gsm, 100% papel filtrante, 20(+/-1) gsm, nivel filtrante BFE 95%.
- Otros materiales: Elástico industrial recubierto de algodón (no látex), ajuste nasal metálico recubierto
  de polietileno.
- EPI Categoria 1, confeccionado y marcado CE, compatible con uso alimentario 2011/10/CE
Descripcion y embalaje.

Ref: Modelo Empaquetado
Dimensiones

embalaje Peso
Embalajes 

 pallet

02/02/061  Blanco
50 pcs estuche

1.000 pcs/carton
52,0x19,0x30,0 cm 5,10 k 25 cajas

Impresión del embalaje: referencia, lote, descripción en español, ingles, francés y portugués,
unidades, código EAN, marcado CE, pictogramas para manipulación y conservación del producto.
Proceso de producción: cortar, termosellar, comprobación y envasado.
Control de calidad: Proceso estándar. 
Almacenado y uso: Se recomienda utilizar el producto una sola vez, la utilización prolongada o mas 
de un solo uso minimizara las funciones para las que ha sido fabricado, en su colocación debe de
tener cuidado en no elongar mas de lo que el producto permite ya que se corre el riesgo de romper
el tejido o los elásticos.
El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en su envase original y en lugares
secos, a temperaturas entre 10°y30°C, sin exponer a la luz solar directa.
Características: Sin olor, traspirable, hipoalergénico. 

Medidas:

VISTA DESDE ARRIBA (ABIERTO PLANO)
Detalle Medida (cm) Tolerancia (mm)

A

B

C

9,4

17,5

(+/-3)

(+/-3)

(+/-3)29,5

D

E

0,4 (+/-0,2)

(+/-5)10,5

A

B

C

DE

Ajuste nasal


