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Cargadory baterias opcionales

RACTERISTICAS

Barredoraindustrial con depdsito trasero parala recogida
de residuos y filtracion del polvo.

Chasis electro soldado en chapade 2 mm.

Traccién mecanica.

Regulacion sencilladel cepillo central.

Inserciéon mecanica del cepillo lateral.

Potente aspiracion.

Aperturay cierre de la aspiracion.

Alza-Flap que permite la recogida de residuos de cierto
volumen y poco peso.

Mandos de tracciony alza-flap insertados en el asa de la
maquina.

11B501GT
Capacidad de limpieza m?/h 2.600
N°de cepillos 1central + 1 lateral
Ancho de barrido mm 680
Capacidad de depdsito L 45
Superficie filtrante m?2 2
Potencia max. Honda5.5hp
Bateria acidon®/VV/Ah -
Autonomia baterfas h -
Dimensiones (LxAnxAl) cm 126x63x85
Pesokg 78

« Filtrode panel en posiciénhorizontal para una mayor eficacia
y sencillezde limpieza.

 Sacudidorde filtromecdanicoy eléctricoenversién a baterfa.

* Ruedasenelinteriordelacarroceriaparaunsencillo manejo.

ACCESORIOS OPCIONALES PV.P.
12V120AH Baterialx12Vx120 Ah-5H (autonomia 308,00
aproximada 1.5 h) Serie C

Bateria 2x6 Vx210 Ah-5H (autonomia 478,00
aproximada 3 h) SerieC

Cargadorde bateria 12 V-10A SerieC 235,00
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