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Descargade

BAV120ART

TODAS LAS BARREDORAS VIALES INCLUYEN:

« (Caja herramientas, rueda de repuesto, gato hidraulicoy llave de ruedas
* Manual de mantenimientoy libro de despiece
« Cursodeformaciéon enelmanejoy mantenimiento de lamaquina

« 1afiode garantia, exceptuando desgaste natural o mal uso de la mdquina
* |TVydocumentacion para su matriculacion

CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS BAV120ART

« Autopropulsada con sistema de barrido por aspiracion,
mediante turbina de alto rendimiento.

* Motordeinyecciéndirecta refrigerado poragua.
« Depdsitode agua en aceroinoxidable.

« Tolva de residuos en acero inoxidable con capacidad de
1.2m3.

» Difusores deriego frontales anti-polvo.
« 2cepillos delanteros extensibles.

» (Cabinade 2 plazasaisladaactsticamente y térmicamente
con climatizador.

« Direccion hidraulica asistida.
 Sistemade transmisiény frenado hidrostatico alas 4 ruedas.
* Mangdénde aspiraciénauxiliarde @125 mmy 4 mde longitud.

CARACTERISTICAS BDV1500AA
« Autopropulsada con sistemade barrido mixto de arrastre
yaspiracion.
* Motor deinyecciondirecta refrigerado poragua.

* Tolva de residuos fabricada en acero galvanizado con
tratamiento anticorrosivo.

Difusores de riego frontales antipolvo.

1 cepillo centraly 2 cepillos delanteros extensibles.
Cabinade 2 plazas.

Direccion hidraulica asistida.

CARACTERISTICAS BAV20ODRIVER

* Autopropulsada con sistema de barrido por aspiracion
mediante turbina de alto rendimiento.

« Motordeinyeccion directa refrigerado por agua.

« Tolva de residuos fabricada en acero inoxidable antico-
rrosivo.

Difusores de riego frontales anti-polvo.

2 cepillos delanteros extensibles con apertura individual
independiente.

Cabinade 2 plazas.

Direccién hidraulica asistida alas 4 ruedas.
Sistemay frenado hidrostatico.

« Suspension por ballestas y amortiguadores.
« Engrase centralizado automatico.

* Mangon de aspiracion auxiliar.

» Equipoclimatizadoren cabina.

Equipo lavado en alta presion.

ACCESORIOS OPCIONALES

Tercer cepillo delantero extensible
Monitorencolory camara

Equipolavado alta presion (BAV120ART)
Mangon de aspiracion auxiliar (BDV1500AA)
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Cﬁ_l:jte,nT_dOF « Sistemade transmisiény frenado hidrostatico.
idraulica . . L :
h=1.400 mm Equ!pocllmatlzadoren catlallna.
« Equipolavado en alta presion.
BAV120ART BDV1500AA BAVZ200DRIVER
Motor hp 50 KUBOTA 50 KUBOTA 100 KUBOTA
N°de cepillos 2 delanteros 1 central 2 delanteros 2 delanteros
- Ancho de barrido mm 2.250 2.200 2.500
Depésitos de Capacidad de depésito residuos L 1.200 1.500 2.000
gﬁigf:gggg?_d Capacidad de depdsito agua L 200 350 350
Alturade descarga mm 1.400 1.400 1.400
Velocidad km/h 0-15Trabajo 0-15Trabajo 0-15Trabajo
Dimensiones (LxAnxAl)cm 380x125x200 388x148x230 390x149%x237
Peso kg 1.900 2.400 3.200
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