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CARACTERISTICAS

Fuertes, practicas, manejablesy eficaces entodo tipo de
superficies.

Graciasasusistemamultiplicadorde engranajes, que faci-
litasumanejo, puede ser utilizada en cualquier ambiente
y por toda persona sin fatiga alguna.

Garantizan el barrido de todo tipo de suciedad, como hojas,
papel, colillas, pipas, etc.

Fabricadas con materiales de primera calidad.
Estructura enacerobarnizado anti corrosién en modelos
KBM650y KBM350.

Estructura en polietileno de alta densidad y resistente a
los golpes en KBMS20.

Filtro extraccion de aire en KBM920.

Brazos de cepilloslaterales en acero KBM650 y KBM350.

KBM650
Capacidad de limpieza m2/h 2100
N°de cepillos 1central + 1 lateral
Ancho de barridomm 650
Capacidad de depésito L 30

Dimensiones (LxAnxAl)cm

84x76x115

Pesokg 29

KBMS20

Un cepillo central y 1 lateral en KBM650.

Un cepillo central y 2 laterales en KBM320 y KBMS50.
Deposito delantero de 40 L en KBMS20.

Deposito delantero de 30 Ly trasero 10 L en KBM650 y
enKBM950.

Dep6sitos muy resistentes a los golpes, permitiendo un
barrido perfecto tanto haciadelante comohaciaatrasen
KBM650 y KBM350.

Depositos ligeros, practicos y faciles de vaciar.

Cepillo central y laterales regulables en altura y presion,
fabricados en PPL.

Manillar plegable que permite un facil almacenamiento
y transporte.

KBM950 KBM920

3.200 3.680

1central + 2laterales 1central + 2laterales
3950 3920

30 40

84x96x115 130x79x104
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