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CARACTERISTICAS

« Fregadora profesional de hombre a bordo con sistema exclusivo
de traccién a las tres ruedas, de gran autonomia operativa
graciasasurobustez, fiabilidad y facil manejo, esidéneapara
los trabajos mas exigentesy pesados.

Chasis construido en perfilesde acero con un espesorde5a
12mm protegidos con pintura anti-corrosiva.

Depésitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta
densidad y resistentes a los golpesy alos dcidos.

Tapa de gran didmetro en depdsito de recuperacién que
permite unarapiday facil limpieza.

El depdsito reclinable junto con la manguera de drenaje de
gran diametro permite el vaciado total del depésito.
Aforador flotador que interrumpe la aspiracién cuando el
depdsito estdlleno.

NFS Sistema anti-espuma para la proteccién del motor de
aspiracion.

Panel de control sencillo e intuitivo equipado con contador
de horas, mando de control de velocidad e indicador de falta
de solucién de detergente y de carga de bateria.
Tracciéntotalmediante moto reductor sobre lastres ruedas

KF120B
Rendimiento max. m2/h 8.540
Ancho fregado mm 1.220
Ancho secado mm 1.450
Voltaje V 36 DC
N° cepillos / Diametro mm 3/406
Giroy presion cepillos rpm/kg/cm? 150/170
Potencia motor cepillos W 3x1.000
Potencia motor traccion W 3x600

Depresién mm/H,0 / Pot. motor aspiracion W 1.800/600

Depdsito agua limpia L 280
Depdsito recuperacion L 315/340

Pte. max. superable vacio/lleno % 12/10
Bateria VV/Ah 1x36x450
Autonomia baterias h 5+6
Dimensiones (LxAnxAl) cm 222x112x169
Peso (sin baterias) kg 585

KF120B

Cargadory baterfas opcionales

y dispositivo de regulacién de velocidad.

Sistema de frenado mediante tambor sobre ruedas traseras
y freno de estacionamiento.

Cabezal de lavado mono-blogue con sistema de auto-nivelado
ALS.y una presion ejercida sobre el suelode 150 a 170 Kg.

3 motores independientes para cada cepillo de fregado.
Subiday bajada automatica de cepillosy boca de secado.
Dispositivo automdtico de elevacion de laboquilla de secado
paralamarchaatrds.

Dispositivo automdtico de detencion de cepillos e interrupcion
deladistribucién de detergente con la maquina parada.
Motor de aspiracién de 3 etapas de gran potencia.
Cajafiltro anti-obturacién de la manguera de aspiracion.
Ruedasde poliuretano anti-huella altamente resistentes.
Sistema de control de salida del detergente mediante electro
valvula.

Cuenta horasdigital.

Indicador luminoso de estado de carga de las baterias.
Fdcileinmediato acceso alas baterias.

Toma externa para la carga de baterias.

Boquilla de aspiracién perfilada en "V de facil regulacion y
secado perfecto.

ACCESORIOS DE SERIE

55111109 Cepillonylon 0.6 duro 406 mm (3 uds.)

ACCESORIOS OPCIONALES P.V.P.
36V450AH Bateria 1x36 Vx450 Ah-5H Serie C 3.079,00
C3680 Cargador bateria 36 V-B0A 400V Serie C 600,00
55111120 Cepillonylon 0.3 fino 406 mm (ud.) 109,00
55111110 Cepillo Tynex 406 mm (ud.) 317,00
55111111  Platoarrastre velcro 406 mm (ud.) 145,00
1327320041 Disco de abrillantado 430 mm 23,00
1327320002 Disco de fregado 430 mm 23,00
1521202 Disco de abrasivo 430 mm 23,00
1327320040 Disco de abrasivo Plus 430 mm 23,00
1348250000 K48 Desengrasante esp.suelos25kg 118,00
1350250000 K50 Detergente fuerte especial 190,00

suelos conrodadas 25kg
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