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N USO RECOMENDADO
GrugngTboa'cor- Hidrolimpiadoras de agua fria auténomas para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de presion
y caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional, Especialmente indicados en los siguientes sectores:
. agrario/ganadero, construccion, limpiezas, etc.
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2" | | CARACTERISTICAS
A * Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones * 2 Ruedas neumaticas con llanta metdlica y doble roda-
: ceramicos, sistema biela/cigliefial y cabezal de bronce. miento @25 cmen KHG170F,
? * Motor endotérmico de gasolina, monocilindrico, cuatro * 4 Ruedasneumdticas conllanta metdlicay doble rodamiento
Kit 5 boquillas : tiempos, BEST-MOTORS, puesta en marcha por correa @25 cmen KHG220F,
alta presién autoenvolventey sensor de falta de aceite. « Incluye cincodiferentes boquillas de alta presién: 0°,15°,
:  ValvulaBy-Passde Ultima generacion y requlador presion. 25°,40°y detergente.
« Filtroentrada de agua.
» Valvula termostatica de descarga que evita el calenta- ACCESORIOS DE. SE.RIE . L
miento de la bomba de presidn. LABMKHG  Latiguillo10 mR2A de 5/16" con conexion rapida
« Salida de producto quimico a baja presién. KHG22016  Pistola con prolongacion térmica 500 mm+ lanza
« Chasis tubular en acero lacado al horno. acerozincado 500 mm con conexion rapida
KHG2204  Kitcinco boquillas alta presion
KHG170F KHG220F
Presién max. bar 30-170 30-200
CaudalL/h 750 900
Potencia motor kW/Hp 4.8/6.5 S.6/13
Tipo de motor Gasolina Gasolina
RPM 3.400 3.400
Depdosito combustible L 36 6.5
Consumo combustible L/h 28 36
Temp. max. admision °C 60 60
Arranque Manual Manual 9
Dimensiones (LxAnxAl) cm 70x56x57 105x69x30
Pesokg 42 72
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