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aceroinoxidable
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KHL150F

CARACTERISTICAS

Manémetro en
bafiodeglicerina

A

Kit 5boquillas
altapresion
KHL120F
KHL1812F

» Bomba profesional dealto rendimiento con 3 pistones con
recubrimiento ceramico, sistema biela/cigtiefial y cabezal
delatén convalvula By-Pass incorporada.

Valvulas de admisidny presion en aceroinoxidable.
Motor eléctrico 4 polos de servicio continuo con proteccion
térmica (1.450rpm).

Valvula By-Pass automatica.

Con regulador de presién y manémetro.

TSS Paro total automadtico.

Filtro entrada de agua.

Salida de producto quimico con regulacién controlado
desdelalanza.

Deposito detergente incorporado en KHL150F,

Soporte para manguera, accesoriosy mango ergonémico
en KHL150F.

Capot en aceroinoxidable modelos KHL120F y KHL1812F.
Cableeléctricode5m.

KHL120F/KHL1812F

ACCESORIOS DE SERIE

Enrolladora
paredopcional

KHL120F KHL150F
Presion bar 30-125 30-150
Presién max. bar 150 150
Caudal L/h 660 660
Tensién pH-V-Hz 1-230-50 1-230-50
Potencia total W 3.300 3.200
RPM 1.450 1.450
Temp. max. admision °C 40 40
Dep6sito detergente L - 1
Dimensiones (LxAnxAl)cm  50x43x56 59x37x87
Pesokg 34 28

MKA1481 Manguera alta presion %" 8 m con conexion
rapida (KHL120F-KHL150F)
MKA51681 Manguera alta presion 2/16" 8 m con conexion
rapida (KHL1812F)
37000036 Pistola con prolongacién térmica
60020322 Lanzaporta-boquillas KHL120F-KHL1812F
37010027 Lanzaporta-boquillas regulable KHL150F
101/82504 Boquilla ¥&" alta presion KHL150F
50120282 Kit5boquillasintercambiables distintos angulos
(0°-15°-25°-40°-detergente) KHL120F-KHL1812F
ACCESORIOS OPCIONALES KHL120F-KHL1812F PV.P.
66080058 Kitsujeciona pared 80,00
66080056 Kitruedas mango transporteenacero 124,00
66080022 Enrollador manual mangueraA.P.hasta 180,00
10 mparamontaje en pared (sinmanguera)
KHL1812F
30-180
180
720
3-400-50
5.000
1.450
40
50x43x56
34
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