FICHA TECNICA

1688BGNR

Bota negra microfibra tipo piel hidrofu-
gada S3, SRC, Cl, HRO, WRU, “Metal
free” y suela doble densidad PU/Nitrilo.

g TRAJANO @\

0

00,

£ 9

~_ N
I AISLAMIENTO SUELA
il Erente a FRIO RESISTENTE

\ HIDROFUGO  hasta -20°C AL CALOR/

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORIA:
EPI, Categoria Il, EN20345, S3 CI SRCE A

/

c 1688- BG NR
TALLA:42

EN150 20345:2011 SIHICI HRO SRC

or/20aT LOTE:TR111T1688BGNR

- EAR

SERIES

Mmanibad

SaFeTY FooTweEear

APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de segu-
ridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforacion)
confortable, como son la Soldadura, industria en
general, trabajos en zonas humedas.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:

Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.
Tope de seguridad fabricado en fibra de vidrio.
Lamina anti-perforacion textil.

Suela PU/PU doble densidad.

v Nitrilo en contacto con el piso de color rojo.

Plantilla de EVA conformada.

Maximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.
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CARACTERISTICAS TECNICAS:
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Ejemplo de marcado | Embalaje: Caja de 1 par.
en lenglieta:

Imagen planta relieve suela
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J Resistente al agua.

USO DESTINADO A:

Industria en General.

Trabajos en zonas humedas en General.

Donde el piso oscile sobre y bajo la temperatura
ambiente y se quiera evitar la transmision al pie.

Fabricante: Marca Proteccion Laboral S.L.
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