inspirsafety

inspire safety

288VMBE(*)

Chaleco de alta visibilidad multibolsillos
bicolor amarillo o naranja fluorescente
combinado con azul marino.

4 N

DESCRIPCION:

Chaleco muy ligero y transpirable, dotado de varios bolsillos.
Disefo ergondémico segun requerimientos de la EN 13688 para
prendas laborales. Perfecta relacion: cumplimiento de norma vs.
peso y transpirabilidad. Para utilizar donde se necesite senalizar
visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea
detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz
diurna o nocturna. Certificado segin norma EN 20471 de Alta
Visibilidad (Clase 1), para 25 lavados y clasificado como EPI Cat IlI.

DESCRIPCION FiSICA:

Bandas retrorreflectantes:

1 banda horizontal en contorno térax.

2 bandas en ambos hombros (zona tirantes).

Tejidos:

(vl Mitad inferior de la prenda de tejido de contraste azul marino
desde la banda horizontal.

Mitad superior de la prenda de tejido de fondo desde la banda
horizontal.

Bolsillos:

2 bolsillos de fuelle de gran capacidad ubicados en ambos
delanteros y al bajo prenda con cierre por tapeta y fijacion por 1
punto de velcro central.

1 bolsillo de fuelle destinado para dispositivos Smart, ubicado a
J la altura del pecho y a la derecha del usuario con cierre por tapeta
y fijacion por 1 punto de velcro central.

Cierre:

&) AMARILLO FLUO () NARANJA FLUO
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NORMATIVAS: EPI, Categoria .

CONDICIONES DE LAVADO:

w9 X KA

Cierre frontal por cremallera vertical de color gris, visible de
plastico inyectado #6, desde bajo prenda con tope a medio pecho.

inspire safety inspire safety . .
NArcA NArcA Accesorios: _
—— - Ribete perimetral a toda la prenda en color gris.

Porta identificacion con apertura bidireccional superior y lateral
de 6 cm, ubicado a la altura del pecho a la izquierda del usuario.
Composicién y masa laminar:

Mitad inferior: Tejido de punto 100% Poliéster 120 gr/m2.

(vI Mitad superior: Tejido de punto 100% Poliéster 120 gr/m2.
Peso total de una prenda talla L:

185 gr.

EMBALAJE PRESENTACION:

V1 ud/ bolsa.

10 ud / envoltorio plastico (unidad minima de venta).

100 ud / caja.

/~ TABLA DE SELECCION DE TALLAS ) TALLAS COMERCIALIZADAS:
SIZE SELECTION CHART S/M/L/XL/XXL/ XXXL
. w H REFERENCIAS X COLOR:
W s | sas92 | 164170 288VMBFYF (Amarillo)
M 92-100 170-176 288VMBFNF (Naranja)
H L 100-108 | 176-182 USO DESTINADO A:
XL | 108-116 | 182-188 Trabajos en zonas con visibilidad reducida.
XXL | 116-124 | 188-194 Trabajos que requieran ligereza y abrigo.
v XXXL| 124-128 | 194-200 Complementar prendas que no estén certificadas para alta
o v visibilidad (p.e. Sobre prendas de abrigo).

Fabricante: Marca Proteccion Laboral S.L.
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15045001
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COMPROMISO CON
ENTORNOS SEGUROS
PARA LAS MUJERES

Trabajos que combinen movilidad y estaticidad.




