FICHA TECNICA

VOLTIUM para trabajos eléctricos.
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MARCADO CE: EPI, Categoria lll.

COMPRUEBE SU TALLA EN CATALOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente
imagen.
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El resultado en cm corresponde
al nimero de su talla.

(P.gj. si el resultado de la medida es 9 cm,

le corresponde la talla 9).
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inspire safety

DESCRIPCION:

Guantes de latex natural sin soporte, como proteccion individual
que protegen contra los choques eléctricos en trabajos en
tension de 500 a 36.000 V.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Conforme a la norma EN 60903.

Guantes aislantes de clase 00 (500V) a clase 4 (36.000V).
Equipo de Proteccion Individual Categoria lll.

Material: latex natural color beige.

Forma cercana a la mano para asegurar una buena ergonomia
y una buena sensibilidad.

Ligeramente empolvado para facilitar la puesta.

Resistente a acidos, aceite, ozono y a muy bajas temperaturas.

MARCADO:

Certificado y ensayado bajo la norma EN 60903 de Trabajos en
tension. Gantes de material aislante, y siendo catalogado como
un EPI Categoria lll.

Marcado tipo sobre el guante:
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11.-LOTE DE FABRICACION

12.- CUADRICULA FECHA PRIMERA UTILIZACION

TENSION HASTA LA QUE PROTEGE CADA REFERENCIA:

688DI00 AC 500V DC 750V
688DI0 AC1.000V DC1.500V
688DI1 AC 7.500V DC11.250V
688DI12 AC 17.000V DC 25.500 V
688DI3 AC 26.500 V DC 36.750 V
688Dl14 AC 36.000 V DC 54.000 V

*AC: Corriente Alterna.  *DC: Corriente Continua.

TALLAS COMERCIALIZADAS DE CADA REFERNCIA:

688DI00 8,9y10 688DI0 9y 10
688DI1 9 688DI2 9y 10
688DI3 9 688DI14 10

EMBALAJE: v 1 par/ bolsa.

PARA COMPLETAR EL GUANTE DIELECTRICO, RECOMENDAMOS:

688PF (SUBGUANTE).
788MX (SOBREGUANTE).
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