FICHA TECNICA

onductor flor vacuno (palma)
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COMPRUEBE SU TALLA EN CATALOGO:
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El resultado en cm corresponde
al numero de su talla.
(P.gj. si el resultado de la medida es 9 cm,
le corresponde la talla 9). )

Fabricante: Marca Proteccion Laboral S.L.

AENOR || AENOR | AENOR

GESTION
DE LA CALIDAD

GESTION
AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD
ENEL TRABAJO

1509001 15014001 150 45001

inspire safety

DESCRIPCION:

Guante tipo conductor flor vacuno en palma y serraje en dorso en
color natural con ribete negro y con proteccion a riesgos mecani-
cos. Un perfecto equilibrio entre confort y resistencia, que permite
tener un excelente tacto a la vez que una gran resistencia a la
abrasion y una gran dexteridad

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacuno en color
natural y de excelente calidad.

La piel flor vacuno otorga al guante una excelente resistencia a la
abrasion y al desgarro.

Mayor durabilidad y destreza.

Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros productos quimicos
prohibidos por la ley Alemana, por lo que protegen la salud del
usuario y el medio ambiente.

Fabricado bajo el sistema de gestién de calidad 1S0:9001-2008.
Calidad constante en la piel.

Ribete de lona de algodon 100% en color negro.

Costuras en poliéster mate.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por
laboratorio acreditado, segin Reglamento UE 2016/425 sobre
EPl y la norma armonizada:

EN 388. Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos.

Valores de rendimiento:

EN 388:16
2132X

TALLAS COMERCIALIZADAS:
8-9-10

EMBALAJE:

12 pares / bolsa (unidad minima de venta).
120 pares / caja.

USO DESTINADO A:

Manipulacién General.

Riesgos Mecanicos.

Actividades de manipulacién con riesgos mecanicos en medio
seco donde se necesite flexibilidad, comodidad y tacto.
Trabajos de conduccioén (tractores, camiones, etc...)
Operadores de grua.

Carga y descarga.

Tareas de logistica.

Automocion.

Obra publica.

Construccion.

Ensamblaje de piezas.

AENOR

HUELLA
DE CARBONO
C02 CALCULADO




