FICHA TECNICA

acuno color marrén DESCRIPCION:

Guante mixto de serraje vacuno color marrén, con dorso de tejido de
calada de algodon y poliéster, y manguito rigido con salvavenas en
e T\ serraje, que ofrece proteccion por riesgos por mecanicos. Excelente
equilibrio entre resistencia, proteccion y precio, que permite tener un
excelente tacto a la vez que una gran resistencia a la abrasion y una
gran dexteridad, manteniendo la mano protegida.

guito rigido.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Guante tipo americano serraje vacuno con manguito rigido y forro
en algodon/poliéster.

El serraje proporciona una buena resistencia al corte y a la tempe-
ratura y su alta calidad de piel proporciona una mayor dexteridad.
Transpirables.

Buena absorcion del sudor, al combinar piel y algodén.

Excelente relacion calidad/precio.

(v Variante de la referencia 788NEB, de color azul.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por
laboratorio acreditado, segun Reglamento UE 2016/425 sobre EPl y

. MARR()N la norma armonizada:

\ _/  EN 388. Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos.
MARCADO CE: EPI. Catedoria |l Valores de rendimiento:
MARCADO CE: EPI, Categoria Il.
e EN 388:16

Ve - N 3143X

COMPRUEBE SU TALLA EN CATALOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente TALLAS COMERCIALIZADAS:

imagen. 9

EMBALAJE:

12 pares / bolsa (unidad minima de venta).
120 pares / caja.

USO DESTINADO A:
N N Manipulacion General.

é 6 é é é d) Pro.te.ccién Mecénicg. 3 . o
vl Actividades de manipulacién pesada con riesgos mecanicos.
Carga y descarga de mercancias.
Limpieza.
Manejo de herramienta manual.
‘ vl Jardineria.
(v Agricultura.
Sector naval.
El resultado en cm corresponde Montajes.
al nimero de su talla.

(P.gj. si el resultado de la medida es 9 cm,
le corresponde la talla 9).

/ Fabricante: Marca Proteccion Laboral S.L.
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