FICHA TECNICA

o mixto de serraje DESCRIPCION:

uno y lona Econémico. Guante tipo americano mixto de serraje vacuno y lona, con manguito
rigido con salvavenas en piel, que ofrece proteccion por riesgos

e ™  mecanicos.

Excelente equilibrio entre destreza, proteccion y precio, que permite

tener un excelente tacto a la vez que una gran resistencia a la

abrasion y una gran dexteridad, manteniendo la mano protegida.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Guante tipo americano serraje vacuno, con manguito y forro en
algodon 100%.

El serraje vacuno tiene mejor comportamiento en medio hiumedo.
Adecuado para trabajos mas pesados. Ofrece mayor resistencia
a la abrasion.

Transpirables y con buena absorcién del sudor, al combinar piel
y algodén.

Excelente relacion calidad precio.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por
laboratorio acreditado, segun Reglamento UE 2016/425 sobre EPI

- GRIS/AZUL/ROJO y la norma armonizada:

\_ / EN388. Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.
Valores de rendimiento:
MARCADO CE: EPI, Categoria Il. EN 388:16
Ve ~ 2221X
COMPRUEBE SU TALLA EN CATALOGO:
. - Lo TALLAS COMERCIALIZADAS:
Mida su mano donde se indica en la siguiente
imagen. 9
EMBALAJE:
12 pares / bolsa (unidad minima de venta).
120 pares / caja.
USO DESTINADO A:
~ Manipulacion General.
N Riesgos Mecanicos.

0000600 Actividades de manipulacion con riesgos mecanicos.
Actividades de manipulacién pesada.

Industria siderurgica.

Laminacion.

| Sector naval.

Carga y descarga de mercancias.

Desbroces.

Manejo de herramienta manual pesada.

Agricultura y jardineria.

Construccion.

El resultado en cm corresponde
al nimero de su talla.

(P.gj. si el resultado de la medida es 9 cm,
le corresponde la talla 9).

/ Fabricante: Marca Proteccion Laboral S.L.
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DE LA CALIDAD AMBIENTAL ENEL TRABAJO CO2 CALCULADO
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