1688-BLE

Bota serraje microfibra, S3, “Metal
free”, ESD, y suela doble densidad
PU/PU con inserto E-TPU.
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MARCADO CE, NORMA Y CATEGORIA:
EPI, Categoria Il, EN20345, S3, SRC, WRU, E, A.
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06-2018  LOTE: TR06201688BLE
Marca Proteccion Laboral SL.
Pol. Ind. Cabezo Beaza Avd. Bruselas, parc. R-100
30353 Cartagena SPAIN
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APLICACIONES:

Uso General en multiples sectores y aplicaciones
donde se necesite un calzado de seguridad (tope y
plantilla) ESD, hidréfugo, transpirable, ligero y confor-
table, como logistica, transporte, reparto, almacén,
trabajos en zonas humedas, automocion y fabrica-
cion, industria en general.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:

Calzado ESD (electrostatic discharge).

Corte serraje microfibra hidréfuga transpirable.
Tope de seguridad de Composite.

Lamina anti-perforacion Textil.

PU/PU de doble densidad con inserto de E-TPU.
Plantilla PU FOAM naranja (polifoam).

Maximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.
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Resistente al agua.
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USO DESTINADO A:
Logistica. Transportistas. Repartidores.
Almacenes. Trabajos en zonas humedas.
Industria en/general. Automocién y Fabricacion.

Fabricante: Marca Proteccion Laboral S.L.
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