DETALLE M0S-267
Apertura 110mm

Marcado CE:
Normas CE:
Laboratorio:

Peso en gr:
Dimensiones:
Material:
Resistencia a rotura:
Color:

Volumen ud. en m?:
Presentacion:

Codigo EAN-13:

446

e
ESPECIFICACIONES TECNICAS

SI

EN795A

0161

80

44,6 x24,5x 84,4 mm
Acero inoxidable
30kN

Plateado

0.0017

Bolsa plastica

8436009990349

N\l

84.4

24.5

DESCRIPCION

- ﬂ

Ref.: PA-300GA

Punto de anclaje de gran apertura fabricado en
acero inoxidable.

Este dispositivo esta destinado a integrarse en un
sistema de proteccion individual contra caidas en
altura. Proteccion contra caidas de altura.

@ Ver ficha del equipo

ATENCION:

Antes de cada uso comprobar el buen funcionamiento
y la ausencia de deformacién o desgaste del punto de
anclaje.

El punto de anclaje debe situarse sobre el usuario y
tener una resistencia minima de 15 kN.

El dispositivo no debe sufrir ninglin choque mecanico,
eléctrico o trmico.

No debe presentar rastro de corrosion.

LIMPIEZA:

Debe ser amacenado en un lugar al resguardo de Iuz
y humedad.

Debe ser limpiado regularmente y  secado
cuidadosamente.
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