PERTIGA TELESCOPICA

C€

Marcado CE:
Laboratorio:

Normas CE:
Apertura mosqueton:

Largo:
0jo interior:

Materiales:
Peso:

Resistencia minima:
Volumen ud. en m?:
Presentacion:

Codigo EAN-13:

Mosqueton apertura 110 mm
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

S
1019

EN 365:2005, EN 795:2013

110 mm

5 m + mosqueton
27 mm

Aluminio, acero (mosqueton)

1,9kg

23 kN

0.0056

Bolsa PVC impermeable

8436009995719

DESCRIPCION

Ref.: YAAO15

Pértiga telescopica para anclar las lineas de vida
verticales en su extremo superior. El gancho se
acciona a distancia mediante cuerda. Se combina
con el gancho de seguridad de apertura 110 mm. El
cordon permite abrir el gancho a distancia.

Categoria lll.

@ Ver ficha del equipo

MONTAJE

EN795

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la Iuz
solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo,
objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que
puedan dafiar su durabilidad, conservando el equipo
siempre en la embalaje en el que se suministra. El
contacto del equipo con sustancias corrosivas, productos
quimicos y disolventes puede reducir su resistencia.

ATENCION

Siga las instrucciones de uso del producto.

Solo debe ser utiizado por personas cudificadas para su
uso.
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