Pol. Ind. Noain-Esquiroz
Calle H, Nave 32 Esquiroz
Navarra -Espaiia-

Horario: 08:30 a 13:30
156:30 a 18:30

Horario Verano
de 1Julio a 10 de Sep
de 08:00 a 15:00

navendi@navendi.com

T. +34 948 19 80 02
T. +34 629 62 83 53
F. +34 948 06 11 38

Pantalon Traffic

bicolor de alta visibilidad
Coleccion: Alta visibilidad 300D
Industria

Gama: Alta visibilidad

Tejido exterior: Tejido Oxford 300D,
100% Poliéster, cubierto con PU, con
acabado anti-manchas 190g

Informacion del producto

Estos ligeros cubre-pantalones,
extremadamente impermeables son una
practica solucion contra la lluvia y el viento. Sus
interesantes detalles incluyen la cintura
elastica, ajustes en tobillos con corchetes,
disefio bicolor y accesos laterales a los bolsillos.

Normas

ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENTAL CLASS E
RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)

EN ISO 20471 Class 2

GO/RT 3279 Issue 8 (orange only)

EN 343 Class 3:1

ENISO 20471 é EN 343

Laboratorio

West Yorkshire Testing Services
PO Box 5

LS270QP, UK

Cert. N2: EC66725-09
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@ X B L

MAX
50x

=

OXFORD WEAVE
INDUSTRY

Alta visibilidad 300D

Industria

Una completa coleccion de prendas simples y
combinadas fabricadas en un tejido certificado
EN343, altamente duradero, que incluye nuevos
modelos innovadores y de disefio muy
interesante.

Alta visibilidad

Nuestra amplia gama de prendas de alta
visibilidad cumple estrictos requisitos de disefo
y confeccion, para asegurar su conformidad con
las ultimas normas EN ISO 20471 y ANSI.
Innovadora y técnica, nuestra coleccion de alta
visibilidad es ideal para aquellos que no
transigen con la moda, comodidad, proteccion y

prestaciones.
Colores
. | Bajos | Reg. [ Altos [X-Altos]
Caracteristicas —
o Certificado CE S - 3XL
S - 5XL

« Impermeable con las costuras encintadas
evita la penetracion de agua

« Cita reflectante para mayor visibilidad

« Accesos laterales faciles y comodos
v « Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el
- Cintura elastica completampara el mayor nivel ~ 98% de los rayos UV

d didad
SISt « Acabado del tejido extremadamente

impermeable, el agua forma bolitas que
ruedan de la superficie del tejido

» Paneles en contraste para proteger contra la
suciedad

« Certificado segun la EN ISO 20471 tras 50
lavados

» Extremos con corchetes para un firme ajuste

(Organismo Notificador N2.: 2019)

Advertencias
Lavar junto a colores similares. No lavar en seco.



