FR68 - Chaqueta Bizflame
Ultra

Coleccion: Bizflame Ultra

Gama: Resistente a la llama

Tejido exterior: Bizflame Ultra 340g

Informacion del producto

Pensada para los trabajos off-shore y en tierra,
esta chaqueta ofrece una éptima proteccion
contra multiples riesgos. La especial mexcla de
Poliéster en el tejido resistente a la llama
proporciona una extraordinaria resistencia
asegurando la longevidad de la prenda.

Normas

ELIM TESTING IN PROGRESS

ENISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

ENISO 11611 Class 1 (A1 + A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

EN 13034 Type PB [6]

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM? (HAF
83.7%))

ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149

IEC61482-2 EN 13034

Laboratorio
OETI
Spengergasse 20

1050, Austria

Contacto: Marion Pfeiler
Cert. N2: VN625 154930

Bizflame Ultra

El Bizflame Ultra esta formado por una mezcla
de 80% Algodon, 19% Poliéster resistente a la
llama, y 1% fibra de Carbono. El contenido en
Poliéster del Bizflame Ultra proporciona
resistencias a la abrasion y al encogido y solidez
de color excelentes. Este tejido es lo
suficientemente fuerte como para soportar los
rigores del lavado industrial, lo que lo hace
ideal para las plataformas offshore.

Resistente a la llama

Esta coleccion lider de mercado proporciona
proteccion multi-norma para entornos
peligrosos. Estos productos vanguardistas son
el resultado de afios de experiencia combinados
con tecnologia avanzada e investigacion de
mercado. El compromiso con la salud,
seguridad y comodidad del usuario, es patente
en la amplia variedad de productos validos para
todas las condiciones meteorolégicas y
aplicaciones.

Caracteristicas
o CE-CAT III

« Proteccion contra calor por contacto,
convectivo y radiante

« Proteccion certificada contra salpicaduras de
metal fundido

e 100% libre de metales

« Lavado industrial a 75°C y tunel de secado
1552C

« Cinta resistente a la llama para coser, apta
para lavado industrial

(Organismo Notificador N@.: 0534)

Colores
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S - 3XL
S - 3XL,

» Borde trasero curvado para més proteccién
« Trabillas para sujetar facilmente la radio

« Pufios ajustables con cierre autoadherente
para un firme ajuste

« Etiqueta exterior con normas, para una rapida
identificacion de los niveles de proteccion
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