Pol. Ind. Noain-Esquiroz
Calle H, Nave 32 Esquiroz
Navarra -Espaiia-

Horario: 08:30 a 13:30
156:30 a 18:30

Horario Verano
de 1Julio a 10 de Sep

de 08:00 a 15:00

navendi@navendi.com

T. +34 948 19 80 02
T. +34 629 62 83 53
F. +34 948 06 11 38

alta
ignifuga vy

Sudadera de
visibilidad,
antiestatica
Coleccion: Modaflame™
Gama: Resistente a la llama

Tejido exterior: Modaflame Knit
300g

Informacion del producto

Esta sudadera inherentemente ignifuga estd
disefiada para proporcionar proteccion por alta
visibilidad en cualquier direccién. Detalles
como puflos y borde inferior con ribete de punto
eléstico, para generar una hechura elegante y
comoda.

Normas

EN 1149 -5

EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

EN ISO 20471 Class 3

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/cm2
(HAF=86%))

ANTI-STATIC

MODAF AME

RESISTANT

FLAME

Modaflame™

Las fibras Modacrilicas proporcionan
resistencia inherente a la llama, excelente
estabilidad dimensional y elevadas propiedades
de elasticidad que permiten que la prenda
mantenga su hechura. El alto contenido en
algodon proporciona la comodidad, calidez y
suave tacto del tejido. La fibra de carbono en el
tejido proporciona las propiedades antiestaticas
inherentes.

Resistente a la llama

Esta coleccion lider de mercado proporciona
proteccion multi-norma para entornos
peligrosos. Estos productos vanguardistas son
el resultado de afios de experiencia combinados
con tecnologia avanzada e investigacion de
mercado. El compromiso con la salud,
seguridad y comodidad del usuario, es patente
en la amplia variedad de productos validos para
todas las condiciones meteoroldgicas y
aplicaciones.

Caracteristicas

Colores
[ | Bajos | Reg. | Altos [X-Altos]

S -3XL

« Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el

ENT149  ENISO11612  IEC614822  ENISO20471  , Certificado CE 98% de los rayos UV
« Las cualidades inherentes de resistencia ala e« Pufio eléstico resistente a la llama para mayor
llama no disminuiran con los lavados seguridad
« Proteccion contra calor por contacto, « Alto contenido en algodén, para mayor
convectivo y radiante comodidad
o Cinta reflectante, de calidad Premium, » Extremo ribeteado para una confortable
resistente a la llama hechura
Laboratorio
West Yorkshire Testing Services (Organismo Notificador N2.: 2019)
PO Box 5
LS270QP, UK

Cert. N°: EC68295-01
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