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PS46 - Protector auditivo Premium
Coleccion: Orejeras

Gama: Proteccién auditiva.

Materiales: ABS, Espuma de PU, PVC

Caja exterior: 40

Informacion del producto

Este protector Premium es nuestro mejor disefio en proteccion auditiva. E1
arco para la cabeza de PU acolchado es ultraligero y proporciona el méximo
confort durante largos periodos de uso. Disefio moderno con copas
ajustables por doble sujecién para un ajuste optimizado. El excelente
rendimiento en atenuacidon proporciona una proteccién superior contra
ruidos dafiinos.

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION
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trabajo, proporcionando la proteccion correcta contra ruidos peligrosos, sin )
aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten o
una eleccién personal. Una gama totalmente actualizada de tapones
auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta. s e
y Caracteristicas

Proteccion auditiva. » CE-CAT III

Los pFoblemas au(.iltlvo.s se .presentan quando se es.t,a expuesto a Ligera y robusta
condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de proteccion adecuado
« Sistema ajustable de doble perno que facilita multiples posiciones para

un mejor ajuste

» Banda para la cabeza acolchada para mayor confort

Normas
EN 352-1 (SNR 34dB) « Bolsa expositora que ayuda a la presentacion para la venta en tienda
« Envase individual para maquina expendedora
« Nivel de atenuacion SNR 34dB
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BSI  (Organismo Notificador N2.: 0086)
The British Standards Institution

HP2 4SQ, UK

Cert. N°: CE 698123



