Pol. Ind. Noain--Esquiroz
Calle H, Nave 32 Esquiroz
Navarra -Espaiia-

Horario: 08:30 a 13:30
15:30 a 18:30

Horario Verano
de 1Julio a 10 de Sep

de 08:00 a 15:00

navendi@navendi.com
T. +34 948 19 80 02

T.+34 629 62 83 53
F.+34 948 06 11 38

EPO04 - Tapones reutilizables
de TPR, con cordel Tapones auditivos

Coleccion: Tapones auditivos

Gama: Proteccién auditiva. froteglclon an;gltlva. . .
. . o0s problemas auditivos se presentan cuando se
Materiales: TPR, PVC esta expuesto a condiciones de trabajo nocivas

sin usar el equipo de proteccion adecuado

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION EN352-2:2002

Informacion del producto Caracteristicas s
Tapones reutilizables. El material TPR (goma g carppp i el R
termo-pléstica) se amolda al conducto auditivo SHR-30d8 =308/ Mn27<B L2540

en unos pocos minutos al reaccionar a la . Cajita expositora que ayuda a la presentacién PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI $.19-1974

. Tested by Michael & Associates, Inc. - 400 Long Lane. PA Furnace. PA 16865, USA
temperatura, de forma que el producto sirve para su venta -

para casi todo el mundo. Con una forma Frequency (Hz) 125 | 250 [500[ 1000 | 2000 3150|4000 | 6300 | 8000
. . i P P - Means Al (@8) | 345 | 301 [368] 334 | 352 | 343|334 314 | 312
meJorada para mayor comodidad y mejores ° Envase individual para maquina expendedora Su:da“ld‘:)::l‘:r:‘[dm 49 [ 42 [a7] 46 [ 37 [39[3a[ 31

prestaciones de atenuacion. Cada par viene en LD e 2
una bolsa higiénica individual con instrucciones
para su colocacion.

Colores
] Gama |

EN 352-2 (SNR 30dB) Naranja -
ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Laboratorio

ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL  (Organismo Notificador N2.: 1282)
Via Ca’ Bella, 243/A - loc.

40053, Ttaly

Contacto: ecm@entecerma.it

Cert. N2: EC.1282.0X130811.P1103



