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PS45 - Protector auditivo
Premium Clip-On

Coleccion: Proteccion auditiva
Gama: Proteccion auditiva
Materiales: ABS, PU, PVC,
Polioximetileno, Acero inoxidable

Informacion del producto
Protector Premium que usa las mismas copas
que nuestro protector auricular Premium PS46.
Facil de colocar y compatible con los cascos de
seguridad Endurance, Height Endurance y
Expertbase. Aviso: Las prestaciones de
atenuacion dependen del modelo de casco con
el que se usa.

Normas
EN 352-3 (SNR 25dB)

Proteccion auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se
estd expuesto a condiciones de trabajo nocivas
sin usar el equipo de proteccion adecuado

Proteccion auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se
estd expuesto a condiciones de trabajo nocivas
sin usar el equipo de proteccion adecuado

Caracteristicas
e Colocacion facil

« Sistema ajustable de doble perno que facilita
multiples posiciones para un mejor ajuste

« Posicion retraida para uso intermitente

« Apto para la mayoria de los cascos estandar
« Certificado CE

o CE-CAT III

« Bolsa expositora que ayuda a la presentacion
para la venta en tienda

« Envase individual para maquina expendedora

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PS45

A Frequency (Hz) 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 8000
B Mean Attenuation (dB) 10.5 n 206 | 27.9 | 38.0 | 334 | 341 303
C Standard Deviation (dB) 6.7 53 5.7 5.0 4.8 4.2 4.4 6.6

D Assumed Protection (dB) 3.8 57 | 149 | 228 | 332 | 291 | 297 23.7

SNR25dB H:29dB M: 24dB L: 14dB




