EN 381-11:
2002

Class 1 - 20m/s

SIP PROTECTION
Fabriekstraat 23 e B-8850 ARDOOIE e Belgium ® Tel. : +32 (0) 51 740 800

@3 BASEPRO CHAQUETA PARA MOTOSIERRA DE ALTA
s | VISIBILIDAD EN 1SO 20471 CLASE 3, EN 381-11 CLASE 1 1R

CARACTERISTICAS CLAVE
e Tela exterior de poliéster/algoddn robusto
EXTERIOR

e Cuello rectoy corto

e Cierre de cremallera

e 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera

e Estrechamiento de manga con botones de presion
e Espalda ventilada

e Faldén largo

INTERIOR

e Apoyabrazos 8 capas, los hombrosy el pecho de proteccion
segln EN 381-11

TEJIDO

Tejido principal impermeable 80% poliéster - 20% algodon; +
200g/m?2

Tejido exterior 65% poliéster - 35% algod6n repelente al agua +
210 g/m2

TALLAS
S - XXXXL

COLOR

® 386 amarillo a.v./negro
¢ 183 Naranja A.V./Negro

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

w XK 2 X

EXT
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