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Prevencion y Emergencias

Dispone de un globo de 95 cm de diametro. El reflector integrado aumenta el rendimiento
optimo. La forma eliptica permite una mayor resistencia al viento, aguantando hasta
90Km/h. La base dispone de un adaptador que permite su uso sobre tripodes u otros
acoples. La tela del globo es ignifuga, no inflamable. El tamafno del globo permite un facil
almacenaje. Un sistema interno controla la presién del globo y se apaga la lampara en caso

de perdida de presion.

Los globos se inchan automaticamente al encender las ldamparas. Cuando se apagan, el
globo se desincha

Este modelo de globo es un producto basico con muy buen consumo de energia en relacion
con la eficiencia luminosa. Viene de forma estandar equipado con lamparas LED de 1000W

de PHILIPS, garantizado calidad y durabilidad.

Este modelo se suministra con bolsa de transporte, con el globo de iluminacién completo,
manual de usuario
Caracteristicas:

Modelo N-1000W-LED
Voltage AC 100V-240V
Frecuencia (Hz) 50 Hz
Tipo LED
Bombilla 1.000W (1)
Modelo PHILIPS 3030
< Lumenes (Lm) 130.000
g' Horas de Trabajo 50.000 horas
9 indice de reproduccion cromatica (Ra) =70
Vida media en Horas de trabajo 50.000
Temperatura del color (K) 5.000 K
Tamano del globo 950 mm x 650 mm
L Material Aluminio
§_ Sistema de elevacién Manual
= NUmero de Secciones 3
Altura maxima de trabajo 4,45 m
Altura Minima de trabajo 22m
Peso Total 27,16 Kg
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