Pol. Ind. Noain-Esquiroz
Calle H, Nave 32 Esquiroz
Navarra -Espaiia-

Horario: 08:30 a 13:30
15:30 a 18:30

Horario Verano
de 1Julio a 10 de Sep
de 08:00 a 15:00

navendi@navend.com
T. +34 948 19 80 02
T. 434 629 6283 53
F.+34 948 06 11 38

MASCARA TR 82 EN SILICONA

Céd. 112170000

Méscara a presién negativa con racor roscado EN148-1
constituida de:

® Facial externo estampado

e \/isor panordmico de gran visibilidad

e Grupo que retne en un solo cuerpo de material plastico
el racor para el filtro u equipo autbnomo, la vélvula de
exhalacion, la valvula de inspiracion y la capsula del
dispositivo fonico.

e Semimascara interna

® Arnés de cabeza de cinco brazos

e Cinta de espera

O

La méscara puede ser utilizada con dispositivos a depre-
sion dotados del correspondiente racor roscado EN148-1
(filtros, sistemas de linea de aire tipo AC190, etc.)

INFORMACION TECNICA:

Resistencia respiratoria

Flujo Inspiracion (mbar) Expiraciéon (mbar)
de prueba Norma Medicion Norma Medicion
25 cicli/min x 2 I/ciclo =25 1.3 =3.0 1.8
30 I/min =05 0.1
95 I/min <15 0.7
Perrdida de estanqueidad hacia el interio
Gas Max. perdida hacia Penetracion max. medida %
de prueba el interior permitida % (media de 10 piezas)
SF6 0.05 < 0.03

Limitaciones del uso
La méscara no puede ser utilizada con equipo autbnomo a sobre presion ni con dispositivos que no dispongan
del racor EN 148-1.

CLASIFICACION

Mascara de clase 3 segun la norma EN 136:1998 y conforme a las disposiciones Reglamento (UE) 2016/425.
MATERIAL

Facial: Silicona

Visor: Policarbonato con tratamiento antirayado - antidisolvente

Arnés: Silicona

Semimascara interna:  TPE

Cinta de espera: PVC

PESO 580 g aprox.

Para cualquier informacion consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina Web; www.spasciani.
com

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en
cualquier momento, materiales, caracteristicas técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo.



