Pol. Ind. Noain--Esquiroz
Calle H, Nave 32 Esquiroz
Navarra -Espaiia-

Horario: 08:30 a 13:30
15:30 a 18:30

Horario Verano
de 1Julio a 10 de Sep

de 08:00 a 15:00

navendi@navendi.com
T.+34948 19 2

T.+34 629 6283 53
F. +34 948 06 11 38

WELD 51

TEJIDO IGNiIFUGO PERMANENTE
PERMANENT NON FLAMMABLE FABRIC

DESCRIPCION:

Proteccion a la salpicadura de metal
fundido y a las altas temperaturas.

Protection againts molten metal splashes
and high temperatures.

COLORES:

Colores Estandar
Standard Colors

45

EN 11612 EN 11611

TEXTILES
DE CONFIAN
Test sustancias nocivas
Segun Oko-Tex Standard 100

No. 2005AN4269 AITEX
i ) L . o o
Articulo Article Composicién Composition 84% FV 16% SIL
WELD Ligamento Weave Sarga - Twill 3/1
Peso Weight 490 g/m2 £ 5%
S1 Ancho Width 150 cm £ 2%
Caracteristicas Técnicas Technical Specs Resultados Results Normativa Standard
Propagacioén a la Llama Limited Flame Spread Al - A2 ISO 15025
A ]
Impacto de pequenas salpicaduras /Impact of spatter ‘LB EN ISO 9150
A
A ]
Calor Convectivo Convective Heat B1 > ISO 9151
w
Calor Radiante Radiant Heat C1 ISO 6942
. . L. . Urdimbre Warp > 2700 N (+ 10%) ~
Resistencia a la Traccién Tensile Strength Trama Weft > 1700 N (= 10%) EN 13934-1
Resistencia a la Abrasion Abrasion Resistance rev > ISO 12947-2




