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PREMER

MANGUERA ARMTEX

Manguera certificada segin norma UNE 23091-2A

‘.

APLICACIONES RESISTENCIA AL OZONO

Lucha contra incendios. Utilizada La manguera no presenta signos de
principalmente por cuerpos profesionales agrietamiento sobre el caucho probada a
de bomberos en la extinciéon de fuegos, 100 pphm/40°C/72 h.
tanto urbanos como forestales; industrias ,
petroguimicas, armada, minas y otros RESISTENCIA QUIMICA
servicios duros.
. La manguera es resistente al agua marina,
CONSTRUCCION asi como a la contaminacion por la mayoria
de sustancias quimicas, hidrocarbonos,
Manguera hecha de tejido circular, 100% aceites, alcalinos etc. Disponemos de una
hilo de alta tenacidad, completamente tabla de compatibilidades con productos
protegida por una capa de caucho sintético quimicos a disposicion de los clientes
formando una construccién homogénea sin
la utilizacién de pegamentos ni adhesivos RESISTENCIA AL CALOR
de ningun tipo.
La manguera cuando se someta a una
PROPIEDADES DEL CAUCHO presion estdtica de 700 kPa serd capaz
de soportar una temperatura de 600°C un
a) Alargamiento de Rotura: 500% minimo. minimo de 60 seg sin romper o dafar el
b) Envejecimiento acelerado: La carga de refuerzo sintético.
rotura y el alargamiento de rotura del ,
compuesto de caucho vulcanizado que. REPARACION
ha sido sometido a la accidn del oxigeno
a una presién de 2100 kPa +/- 70 kPa Los dafios en la cubierta, tales como
y temperatura de 70 grados centigrados agujeros pequefios o pinchazos son
+/-1por un periodo de 96 horas, sera reparables con el uso del REPOKIT vy la
mayor del 60 % de las propiedades plancha vulcanizadora.
originales.

RESISTENCIA A LA ABRASION

La manguera tiene una alta resistencia

a la abrasién. El grosor especial de la RACORES

manguera ARMTEX® alarga la vida util de

la manguera en condiciones de abrasién Los solicitadas por el comprador
extremas.

RESISTENCIA AL FRIO
Standard 15 mts, 30 mts, y 60 mts.

e =1 La manguera resiste una t’emperatura baja Longitudes especiales hasta 200 mts.
= de hasta -38°C sin ningun dafio en sus

componentes.

PROPIEDADES FISICAS

COLOR

Rojo

LONGITUDES

Diametro*

Presion trabajo Peso Grosor

Inch Ib/ft gr/m Inch mm



