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Todos nuestros productos de protección cumplen con las estipulaciones de la CE y están certificados 

y marcados como tales. La marca CE indica el cumplimiento de los requisitos fundamentales de salud 

y seguridad de la Directiva Europea 2016/425. 

Los pictogramas que puede encontrar en el interior de su ropa protectora reflejan los diferentes 
niveles de requisitos de protección establecidos en el marco de las normas europeas. Cuanto 
mayor sea el valor de un parámetro, mayor será el nivel de protección. 

El control de calidad constante y nuestro cuidado personal para su seguridad, garantiza que todos 
los productos sean de alto rendimiento. A menos que se indique lo contrario, todas las pruebas se 
han llevado a cabo, dentro del marco de la norma, después de 5 lavados a 60 ° C y se han secado 
en línea 5 veces. 

 

. 

La norma europea EN 381 cumple con la ropa protectora para usuarios de motosierras. Esta norma 
se divide en diferentes partes (o diseños). 

 Cada parte trata una parte específica del cuerpo: 

• EN 381-5 - Requisitos para protectores de piernas 
• EN 381-7 - Requisitos para guantes protectores de motosierra 
• EN 381-9 - Requisitos para polainas protectoras de motosierra 
• EN 381-11 - Requisitos para la parte superior del cuerpo 
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La norma también prescribe 4 clases que corresponden a la velocidad de la cadena con la que se 
han realizado las pruebas: 

• Clase 0: 16 m / s 
• Clase 1: 20 m / s 
• Clase 2: 24 m / s 
• Clase 3: 28 m / s 

No todas las clases son aplicables en cada parte de la norma. 

 

 
PROTECCIÓN CONTRA MOTOSIERRAS DE MANO. 
Esta parte especifica las demandas de protección para las piernas y define tres tipos (o diseños) 
de protección para las piernas, según el tipo de protección: 

 

La ropa protectora de la motosierra de tipo A y tipo B está destinada principalmente para ser 
utilizada en trabajos forestales por profesionales de la madera que han sido capacitados e 
informados. (*) 
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El tipo A (o protección frontal) cubre cada pernera en 180 ° frontales y 5 cm en la parte interior de 
la pierna derecha y 5 cm a la parte exterior de la pierna izquierda. La protección comienza a. 5 cm 
de la parte inferior de la pierna y termina a. 20 cm por encima de la entrepierna. 

TIPO B 

 

El tipo B es idéntico al tipo A pero tiene una protección adicional de 5 cm en la parte interior de la 
pierna izquierda. 

TIPO C 
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La ropa protectora de la motosierra del tipo C está destinada a personas que normalmente no 
trabajan con motosierras o en situaciones excepcionales. 

En el tipo C, la protección cubre totalmente cada una de las perneras. Esta comienza a . 5 cm de 
la parte inferior de la pierna y termina a. 20 cm por encima de la parte frontal de la entrepierna y a 
un mínimo. De 50 cm por debajo de la parte trasera de la entrepierna. 

(*) Para los tipos A y B, la protección debe fijarse permanentemente a los lados del acolchado 
protector. 
La fijación de la protección debe resistir una fuerza de mín. 200N. La clase 0 (16 m / s) no es 
aplicable a la norma EN 381-5. 

 

PROTECCIÓN ESTÁNDAR CONTRA MOTOSIERRAS DE MANO. 

 

Las dos imágenes anteriores muestran el diseño de una chaqueta protectora de motosierra según 
la norma EN 381-11. A diferencia de los pantalones de motosierra, donde son posibles 3 diseños, 
solo hay 1 diseño para la concepción de las chaquetas de motosierra para cumplir con el estándar. 
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Tanto en la parte delantera como en la parte trasera de la chaqueta, el estándar define una 
superficie mínima de incrustación protectora en los hombros, brazos y pecho. En el lado frontal de 
las fundas, la incrustación protectora debe cubrir un mínimo del 80% de la superficie total y la 
superficie no protegida desde el extremo de las fundas no debe exceder los 70 mm. 

ESTÁNDAR + PROTECCIÓN DEL VIENTRE 

 

Las dos imágenes anteriores muestran el diseño de una chaqueta protectora de motosierra según 
la norma EN 381-11 + protección frontal completa adicional. 

Las chaquetas de motosierra se utilizan cada vez más para trabajar en plataformas de servicio, uso 
ocasional de la motosierra o en circunstancias de trabajo excepcionales y peligrosas. Como 
consecuencia, 3 chaquetas (1SI7, 1SIA y 1SIS) .Este diseño aporta protección adicional del vientre 
además de la protección estándar para proporcionando aún más seguridad. Básicamente, la 
concepción es la misma que una chaqueta estándar normal, pero hay una protección adicional del 
abdomen (ver imagen). 
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Esta parte especifica las demandas de guantes protectores de motosierra. 
Describe 2 diseños: 

DISEÑO A 

 

La norma EN 381-7 diseño A para guantes describe una superficie de protección en el dorso de la 
mano. 
La superficie protectora debe tener un mínimo de 110 mm de ancho y un mínimo de 120 mm de 
alto en el punto más alto (sin los dedos). 
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DISEÑO B 

 

La norma EN 381-7 diseño B para guantes describe una protección en el dorso de la mano y 4 
dedos. La superficie protectora debe tener un mínimo de 110 mm de ancho y un mínimo de 190 
mm de alto desde la base hasta el punto más alto. 

 

 
 
PROTECCIÓN CONTRA MOTOSIERRAS DE MANO. 
Para usar encima de botas de seguridad certificadas EN ISO 20345.Debido a que las botas de 
seguridad tienen una punta de acero, puede haber un espacio en la superficie protectora de la 
motosierra, pero no debe exceder más de 14 mm desde el extremo delantero de la bota. La altura 
mínima debe ser de 200 mm y la distancia de la polaina máxima de 25 mm. 
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PROTECCIÓN CONTRA MOTOSIERRAS DE MANO. 

 

Una bota de motosierra es siempre una bota de seguridad en primer lugar. 

 Una bota que cumple con EN ISO 17249 cumple automáticamente con EN ISO 20345. Por lo tanto, 
una bota de motosierra no tiene que estar etiquetada con EN ISO 20345. 
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La marca CE indica el cumplimiento de los requisitos fundamentales de salud y seguridad de la 
Directiva Europea 2016/425. 
Todos los productos de protección SIP cumplen con las estipulaciones de la CE y están 
certificados y marcados como tales. 

CLASIFICACIÓN DE LA ROPA DE PROTECCIÓN POR CATEGORÍA. 
Categoría I  Categoría II  Categoría III  

Declaración de 
conformidad 

Prueba de tipo CE (*) + 
declaración de 
conformidad 

Prueba de tipo CE (*) + declaración de 
conformidad + control ISO de 
producción por parte del organismo 
notificado o muestreo y prueba por 
parte del organismo notificado 

Ropa de trabajo para 
proteger contra 
cortes superficiales 
causados por 
máquinas, desgaste 
por lluvia. 

Ropa protectora y 
guantes para protección 
contra cortes, anteojos 
de seguridad, cascos y 
caretas, ropa 
fluorescente, botas de 
seguridad. 

Motosierra, guantes y ropa protectora, 
ropa protectora, anteojos, cascos 
contra el calor excesivo (100 ° C) y 
contra el frío (-50 ° C), contra 
descargas eléctricas. Proteger contra 
caídas desde grandes alturas. 


