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Estos guantes ofrecen cierta protección frente al corte por sierras de cadena, si bien 

es cierto que ningún equipo puede ofrecer un 100% de protección frente al corte por 

sierras de cadena. Por lo tanto, la formación de los trabajadores en el uso adecuado 

de las sierras de cadena y la adopción de métodos de trabajo seguros es 

imprescindible para poder trabajar con estas herramientas con seguridad. 
 

 

 

La protección de estos guantes se basa en principios funcionales como: 

• Deslizamiento de la cadena: al contacto, la cadena no corta el material. 

• Atrapamiento: la cadena arrastra las fibras del material hasta el piñón de arrastre y bloquea el 

movimiento de la cadena. 

• Frenado de la cadena: las fibras del material tienen una alta resistencia al corte y absorben la energía 

rotacional, reduciendo de esta manera la velocidad de la cadena. 

  

La norma define dos tipos de guantes, A y B, que se diferencian en las áreas de protección que cubren. 

• Diseño A: Guantes de cinco dedos sin protección en los dedos o en el pulgar. Para la mano izquierda la 

zona cubrirá al dorso del metacarpo. Para la mano derecha no se requiere protección, pero de existir, 

será al menos igual a la de la mano izquierda. 

• Diseño B:  Guantes o manoplas que protegen el dorso del metacarpo y los dedos, salvo el pulgar. Para 

la mano izquierda la zona cubrirá al dorso del metacarpo y de los dedos excepto el pulgar. Para la mano 

derecha no se requiere protección, pero de existir, será al menos igual a la de la mano izquierda. 
 

 
Además, debe incorporar una superficie mínima que presente resistencia al corte por sierra de cadena. Los 
guantes contra cortes por motosierras se clasifican en función de la velocidad de la sierra de cadena que se 
usa para realizar el ensayo. 
 

 


