
 

 

 
Categorías de los equipos de protección individual. 

Los EPIs se clasifican en tres categorías: 

CAT I 
 
De diseño sencillo: Protege de riesgos leves o menores. Son auto certificados por el distribuidor o 
fabricante. Marcado: Anagrama del distribuidor o fabricante, modelo, talla y CE. Ejemplo: jardinería, 
limpieza. 

 
CAT II 

 
De diseño intermedio: Protege de riesgos intermedios habituales en la industria. Son certificados 
por un laboratorio u organismo notificado. Marcado: Anagrama del distribuidor o fabricante, modelo, 
talla y CE + pictograma del riesgo testado con los resultados. Ejemplo: industria general. Nota: El 
pictograma del riesgo testado es obligatorio salvo en aquellos casos donde el marcado no 
permanezca visible durante toda la vida útil del guante o en aquellos casos donde la manipulación 
de un producto determinado no aconseje el marcado (salas limpias, salas de pintura, alimentación). 
En estos casos se obliga a marcarlo en el folleto informativo 

 
CAT III 

 
De diseño completo: Protege riesgos de lesiones irreversibles, con peligro mortal o que pueda 
causar lesiones muy graves. Son certificados por un laboratorio u organismo notificado más un 
control de la fabricación por parte del mismo organismo. Marcado: Anagrama del distribuidor o 
fabricante, modelo, talla, y CE + número de laboratorio que realiza el control. Ejemplo: Bomberos, 
electri 

 
  



 

 

 
 

 
 

EN ISO 21420:2020 Guantes de protección. Requisitos generales 
y métodos de ensayo.Antigua EN 420 
 
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE LA NORMA EN 420:2003+A1:2009  
Lo que antes era solo una norma europea se ha convertido ahora en la norma internacional ISO 
21420:2020. Debido a esta conversión, se han hecho algunas revisiones y, en consecuencia, se han 
añadido algunos requisitos nuevos. Los guantes ya certificados según la norma EN 
420:2003+A1:2009 no tienen que volver a certificarse hasta la fecha de caducidad natural de su 
certificado actual. Los nuevos guantes que se lancen al mercado se certificarán según la nueva norma 
EN ISO 21420:2020. Los requisitos clave que figuran en la nueva norma hacen referencia al diseño 
y la construcción de los guantes, la inocuidad química, la comodidad y la eficacia (tallaje y desteridad), 
las propiedades electrostáticas y la información sobre la fabricación.  
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS GUANTES  
Las directrices actualizadas describen que los guantes protectores deben proporcionar una protección 
adecuada contra los riesgos sin impedir la realización de la actividad. Una nueva consideración de 
esta norma trata sobre ponerse y quitarse los guantes protectores. Mientras se realizan estas 
acciones, las capas de los guantes reutilizables de varias capas no deben separarse, y el diseño de 
los guantes debe minimizar el tiempo necesario para llevarlas a cabo.  
 
INOCUIDAD QUÍMICA  
Se tiene en cuenta la inocuidad química para garantizar que los guantes protectores no perjudiquen 
la salud ni la higiene del usuario. Los materiales presentes en los guantes no deben, en condiciones 
previsibles de uso normal, liberar sustancias generalmente consideradas tóxicas, tóxicas para la 
reproducción, cancerígenas, mutagénicas, alergénicas, corrosivas, sensibilizantes o irritantes. 
Además de la actual comprobación del pH de los materiales que contienen caucho y plásticos, ahora 
también deben someterse a ensayo los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 
 
A continuación se recogen las sustancias que deben comprobarse ahora:  

• Valor de pH de todos los materiales, incluidos ahora el caucho y los plásticos. Cada material 
deberá someterse a ensayo por separado. El valor de pH deberá ser superior a 3,5 e inferior a 
9,5.  

• Cromo VI en piel. Cada tipo de piel y cada color deberán someterse a ensayo por separado. 
El contenido deberá ser inferior a 3 mg/kg.  

• Colorantes azoicos que liberan aminas cancerígenas. El contenido deberá ser inferior a 30 
mg/kg para cada una de las aminas aromáticas cancerígenas enumeradas en los métodos de 
análisis.  

• Dimetilformamida (DMFa) de guantes con PU. El contenido deberá ser inferior a 1000 mg/kg.  
• Níquel de partes metálicas que mantengan contacto prolongado con la piel. El contenido 

deberá ser inferior a 0,5 µg/cm2/semana.  
• Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en materiales de caucho o plástico que 

mantengan contacto directo con la piel (1 mg/kg), tanto si el guante está diseñado para el uso 
privado como si está dirigido a fines profesionales. 



 

 

 
 

 
COMODIDAD Y EFICACIA  
La nueva norma establece los requisitos de tallaje y desteridad de los guantes. La desteridad se 
define como la capacidad de manipulación para realizar una tarea con las manos.  
El tallaje se basa en los tamaños de mano a los que están destinados los guantes. Las tallas 
establecidas en la nueva norma abarcan desde la talla 4 hasta la talla 13. Los criterios que se evalúan 
para determinar el cumplimiento del tallaje son la circunferencia y la longitud de la mano (la distancia 
desde la muñeca hasta la punta del dedo corazón).  
La desteridad de los guantes viene determinada por varios factores, como el grosor del material del 
guante y su elasticidad. Al evaluar la desteridad de los guantes, se someterán a ensayo cuatro 
guantes. La desteridad se clasifica en función del diámetro del pasador de acero más pequeño que 
se puede recoger de una superficie plana tres veces en 30 segundos. Si no se puede recoger ningún 
pasador, el nivel alcanzado será cero. 
 
PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS  
Los otros requisitos indicados en la cláusula 4.4.1 son aplicables a todos los guantes protectores 
diseñados para el uso en zonas con riesgo de explosión o presencia de materiales inflamables. En 
este caso, si se alegan propiedades electrostáticas, deberán someterse a ensayo de acuerdo con la 
norma EN 16530:2014 y podrá emplearse el pictograma de la izquierda para su marcado. Cuando 
proceda, deberá utilizarse la norma EN 1149 Parte 1:2006 oParte 3:2004 para determinar otras 
propiedades electrostáticas de la superficie de los guantes. Esto es importante para determinar los 
requisitos adicionales relativos a las propiedades electrostáticas de la superficie o aquellas de 
disipación de carga. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN  
Los requisitos de marcado de los productos también han cambiado. Según la nueva norma, los 
fabricantes deben añadir datos de trazabilidad sobre la fabricación del producto, como el número de 
lote, la fecha de fabricación o la fecha de caducidad de los guantes, si procede. Si se solicita, se debe 
proporcionar una lista de los alérgenos conocidos presentes en el guante protector correspondiente. 
 
 

 
EN388:2016+A1:2018 Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos  
A lo largo de los últimos años, los cambios en los procesos de fabricación de guantes de protección 
han hecho que el método establecido de ensayo de la protección de las manos (EN388:2003), y en 
particular el ensayo que establece la protección contra cortes, no sea ya considerado apropiado. Pese 
a que el sistema antiguo en la EN388:2003 y su sistema de numeración, de 1 a 5, eran fáciles de 
entender, el desarrollo de nuevos materiales resistentes al  corte combinado con el deseo de la 
industria de proporcionar el mayor nivel posible de protección contra cortes, hicieron que el método 
de ensayo de la protección de las manos tuviera que ser revisado. 
La EN388:2016 busca el actualizar la norma y para hacerlo se han revisado dos ensayos abrasión y 
corte) y se han incluido 2 nuevos ensayos (resistencia al corte por cuchilla recta y resistencia al 
impacto). 
 



 

 

 
La norma EN 388:2003 especifica las agresiones mecánicas y físicas causadas por abrasión, corte 
por cuchilla, rasgado y perforación. La EN 388:2016 actualiza la norma existente con nuevos ensayos 
para la resistencia a abrasión, corte por cuchilla e impactos. El ensayo EN ISO 13997:1999 (Ensayo 
TDM) registra los resultados de corte como valores en Newtons. La fuerza necesaria para que la 
cuchilla realice un corte de 20 mm sobre el material. Los resultados se representan sobre una escala 
A-F. 

 
 
 

 



 

 

 
EN 1082-1:1996 Guantes de malla metálica y manguitos 
 

 

La norma EN 1082-1 define, entre otros, los requisitos de resistencia a la penetración de 
los guantes y protectores de los brazos, metálicos o de plástico, frente a los cortes y 
pinchazos de cuchillos manuales. 

 
Los guantes de malla metálica y los protectores de los brazos, de plástico o metálicos, que ofrecen 
algún tipo de protección contra los pinchazos, se usan en aquellos tipos de trabajo en los que un 
cuchillo se mueve hacia la mano y el brazo de un usuario, especialmente cuando se trabaja con 
cuchillos manuales en carnicerías, en industrias de procesado de carne, pescado o marisco, en 
grandes establecimientos de restauración y en operaciones de deshuesado de carne, caza o aves. 
 
También pueden dar protección adecuada a aquellos que trabajan con cuchillos manuales en la 
industria de los plásticos, cuero, textiles y papel, cuando colocan suelos o tareas similares. Son EPI 
de categoría 2 
. 
 

EN 12477: 2001 Guantes de protección para soldadores  
 

 

Los guantes de protección para los soldadores protegen las manos y las 
muñecas durante los procesos de soldadura y tareas relacionadas. 
Los guantes de protección para soldadores protegen contra pequeñas gotas de 
metal fundido, la exposición de corta duración a una llama limitada, el calor 
convectivo, el calor de contacto y la 
radiación UV emitida por el arco. Además ofrecen protección frente a las agresiones 
mecánicas. 
 
Los guantes de protección para soldadores se clasifican en dos tipos: 
 
Tipo A: Menor dexteridad pero más protección (Se recomienda para soldadura MIG) 
Tipo B: Mayor dexteridad pero menor protección (Se recomienda para soldadura TIG) 

 
 
Propiedad 

Requisitos mínimos 
Norma EN Tipo A Tipo B 

Resistencia a la abrasión EN 388 2 (500 ciclos) 2 (100 ciclos) 

Resistencia al corte por cuchilla EN 388 1 (índice 1,2) 1 (índice 1,2) 

Resistencia al rasgado EN 388 2 (25 N) 2 (10 N) 

Resistencia a la perforación EN 388 2 (60 N) 12 (20 N) 

Comportamiento frente al fuego EN 407 3  

Resistencia al calor por contacto EN 407 1 (Tª contacto 100º) 1 (Tª contacto 100º) 

Resistencia al calor convectivo EN 407 1 (HTI > 7) - 

Resistencia a pequeñas salpicaduras de 
metal 

 

EN 407 
 

3 (25 gotas) 
 

2 (15 gotas) 

 

Destreza 
 

EN 420 
 

1 (diámetro < 11 mm) 4 (diámetro < 6,5 
mm) 



 

 

 

EN 407: 2004 Guantes de protección contra riesgos térmicos (calory/o 
fuego)  
 
Esta norma especifica las prestaciones térmicas de los guantes de protección contra el calor y/o el 
fuego. El pictograma está acompañado de un número de 6 dígitos. 

 
B: RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO DURANTE 15 SEGUNDOS 

 



 

 

 
 

EN 407:2020 Guantes de protección contra riesgos térmicos  
 

 

Esta norma fue actualizada de la versión de 2004 en abril de 2020. El ensayo 1, para 
la resistencia a la inflamabilidad o comportamiento a la llama, ha sido modificado para 
la propagación limitada de la llama, y cubre la inclusión en la clasificación como EPI 
de los guantes para hornos. Si se ensaya un guante sólo para el calor por contacto, 
se usa un símbolo alternativo para indicar la protección contra el calor sin llama. Los 
guantes certificados según la versión de 2004 de la norma no necesitan cambio hasta 
que el certificado existente caduque. 
 

 
 

EN ISO 374-1:2016: Contra los productos químicos y los 
microorganismos  
 

 

La norma ISO EN 374:2016 establece los requisitos para los guantes destinados a 
la protección del usuario contra los productos químicos y/o microorganismos. Esta 
norma no establece requisitos de protección mecánica. Todos los guantes son de 
categoría 3. 
 

 
Se divide en las siguientes partes: 

 ISO EN 374-1:2016: Terminología y requisitos exigidos para riesgos químicos. 
 EN 374-2:2014: Determinación de la resistencia a la penetración. 
 EN 16523-1:2015: Permeación por químicos líquidos bajo condiciones de contacto contínuo. 
 EN 374-4:2013: Determinación de la resistencia a la degradación por químicos. 
 ISO EN 374-5:2016: Terminología y requisitos exigidos para riesgos de micro-organismos. 

 
Los guantes se dividen en tres tipos: 

 Tipo A: los que se hayan ensayado a la permeación de 6 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como 
mínimo. 

 Tipo B: los que se hayan ensayado a la permeación de 3 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como 
mínimo. 

 Tipo C: los que se hayan ensayado a la permeación de 1 producto químico de la tabla y tengan un nivel 1 como 
mínimo. 

 
MÉTODOS DE ENSAYO 

 Ensayo de penetración 374-2 
Es el avance de los productos químicos a través del material, costuras del guante a nivel no molecular. 
 Ensayo de fuga de aire. Se infla el guante con aire y se sumerge en agua. Se controla la aparición de 
burbujas de aire en un plazo de 30’. 
Ensayo de fuga de agua. Se llena el guante con agua y se controla la aparición de gotitas de agua. 
Si estos ensayos son positivos, se pondrá el pictograma 
 

 
 



 

 

 
 

 Ensayo de degradación EN 374-4 
Detrimento de alguna de las propiedades del guante debido al contacto con un producto químico. Ej.: 
decoloración, endurecimiento, ablandamiento, etc. • Ensayo de permeación EN 16523-1 
Es el avance de los productos químicos a nivel molecular. La resistencia del material de un guante a la 
permeación por un producto químico se determina midiendo el tiempo de paso del mismo a través del 
material. 

 

NIVELES DE RESITENCIA A LA PERMEABILIDAD* 
 

Tiempo medio de penetración Niveles de prestación 
>10 Clase 1 
  
>30 Clase 2 
>60 Clase 3 
>120 Clase 4 
>240 Clase 5 
>480 Clase 6 

 

LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

LETRA 
CÓDIGO 

PRODUCTO QUÍMICO Nº CAS CLASE 

A Metanol 67-56-1 Alcohol primario 
B Acetona 67-64-1 Cetona 
C Acetonitrilo 75-05-8 compuesto orgánico conteniendo grupos nitrilo
D Didorometano 75-09-2 Hidrocarburo clorado 
E disulfuro de carbono 75-15-0 Compuesto orgánico conteniendo azufre 
F Tolueno 108-88-3 Hidrocarburo aromático 
G Dietilamina 109-89-7 Amina 
H Tetrahidrofunaro 109-99-9 Compuesto heterocíclico y éter 
I Acetato de etilo 141-78-6 ester 
J n-heptano 142-85-5 Hidrocarburo saturado 
K Hidróxido sódico 40% 1310-732 Base inorgánica 
L Ácido sulfúrico 96% 7664-93-9 Ácido mineral inorgánico 
M Ácido nítrico 65% 7697-37-2 Ácido mineral inorgánico, oxidante 
N Ácido Acético 99% 64-19-7/td> Ácido orgánico 
O Hidróxido amónico 25% 1332-21-6 Base orgánica 
P Peróxido de hidrógeno 30% 7722-84-1 Peróxido 
S Ácido hidrofluorídico 40% 7664-39-3 Ácido inorgánico mineral 
T Formaldehído 37% 50-00-0 Aldehído 

  



 

 

 
EN 374-5 Guantes de protección contra microorganismos 
 
Esta norma EN ISO 374-5:2016 específica los requisitos y los métodos de ensayo aplicables a los 
guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos, distinguiendo 
entre guantes que sólo protegen frente a bacterias y hongos y los que, además, protegen frente a la 
penetración de virus. Cada tipo de guante va acompañado de su marcado específico. 
 
Las bacterias suelen medir de 1 a 10 micrómetros. Los virus, por su parte, tienen un tamaño de 1/10 
a 1/100 del de las bacterias. El pequeño tamaño de un virus le permite penetrar fácilmente a través 
de los orificios de los guantes protectores normales. Sin embargo, los guantes que cumplen las 
normas EN ISO 374-5 VIRUS han demostrado ser una barrera efectiva hasta contra virus pequeños. 
 

 

Los guantes protectores contra bacterias y hongos no deben presentar fugas cuando sean 
ensayados con respecto a la norma EN 374-2 (deben haber superado el ensayo de penetración e 
impermeabilidad). Los dos métodos usados para la detección de agujeros son el ensayo de fuga de 
agua y el de fuga de aire, que determinan la resistencia a la penetración y se describen en la norma 
de ensayo UNE-EN 374-2:2016 

 

 

Sin embargo, no puede asegurarse que estos ensayos sean suficientes para detectar algún poro muy 
pequeño y constituyan una barrera efectiva contra los virus por ser microorganismos de menor 
tamaño. La protección frente a virus se evalúa a través de un requisito que implica superar un tercer 
ensayo más específico (norma ISO 16604, procedimiento B) el cual especifica que los guantes no 
deberán presentar transferencia detectable. El ensayo según la ISO 16604 determina la resistencia a 
la penetración de un fluido biológico simulado y contaminado con bacteriófago Phi-X174. Si un guante 
ofrece protección contra virus, aparece la mención «VIRUS» debajo del pictograma 

 
 

EN 10819: 1996 Guantes para vibraciones y golpes  
 

 

La norma EN ISO 10819 especifica el método de medición y evaluación, en 
laboratorio, de la transmisibilidad de la vibración mecánica y los golpes por los 
guantes a la mano-brazo. El método especifica la transmisibilidad de la vibración en 
términos de vibración transmitida desde una empuñadura a través de un guante a la 
palma de la mano, en bandas de frecuencia de un tercio de octava con frecuencias 
centradas entre 25 Hz a 1250 Hz. La medida no incluye la vibración transmitida a los 
dedos. 

 
  



 

 

 

EN 16350:2014 Guantes de protección electrostática. 
 

 

Guantes de protección con disipación electrostática para minimizar los riesgos 
de explosión. Estos requisitos pueden no ser suficientes para atmósferas 
inflamables enriquecidas en oxígeno. 
 

 
 

Requisitos mínimos: 

 La resistencia vertical de un guante debe ser Rv < 1.0 x 108Ω. 

 
 El método de prueba utilizado es EN 1149-2:1998 que regula la resistencia al contacto.Esta prueba 

mide su resistencia eléctrica vertical en ohmios. Esta medición se realiza a través del material, entre 
dos electrodos colocados en superficies opuestas, bajo un voltaje definido. Idealmente, estas pruebas 
deberían de realizarse en las condiciones de una zona ATEX. Cuanto menor sea la humedad y más 
seco el clima, mayor será la resistencia vertical de la prueba. Las temperaturas de los entornos en los 
que se ubican los puestos de trabajo son múltiples y no siempre es fácil cumplir con esta norma de 
guantes de seguridad. 
 

 La muestra se debe acondicionar al menos 48 horas antes del ensayo y la atmósfera durante las 
pruebas debe constituir una temperatura ambiente de 23ºC (±1ºC ) y tener una humedad relativa del 
25% (±5%). 
 

 Se realizarán las pruebas de precisión y cada medición debe estar dentro del umbral de valor. 
 

 El usuario de los guantes protectores disipativos electrostáticos debe estar adecuadamente conectado 
a tierra, por ejemplo, usando calzado apropiado para descargar electricidad estática durante los 
movimientos. Es por eso que debido a un alto grado de conductividad, la acumulación electrostática en 
los usuarios se puede evitar eficazmente siempre y cuando la cadena de puesta a tierra, que consta de 
guantes, EPI, calzado y el suelo, es ininterrumpida. 

¿Cuándo deberían de usarse guantes antiestáticos? 
 
Existen varios tipos de guantes de protección; los guantes antiestáticos son adecuados para varios 
sectores de aplicación, particularmente en la industria electrónica donde el control de las descargas 
electrostáticas es fundamental. Los guantes antiestáticos se utilizan especialmente en salas limpias; 
estas áreas de trabajo específicas tienen un nivel extremo de limpieza garantizada por equipos 
automáticos que evitan que todos los contaminantes y el polvo entren en este ambiente. Controlar la 
carga electrostática en estas áreas es esencial para evitar cualquier inconveniente causado por la 
interferencia magnética. 
Sin embargo, no es suficiente con llevar guantes contra los riesgos electrostáticos, hay que “tener los 
pies en la tierra”. Esta es una expresión que debe tomarse literalmente cuando se trabaja en un 
entorno ATEX. En realidad, los guantes de trabajo que disipan cargas electrostáticas son sólo 
efectivos si el usuario está ‘conectado a tierra’ con una resistencia de menos de 108Ω. Esta es una 
condición esencial para un nivel mínimo de protección. 



 

 

 

EN 455 - Norma europea para guantes médicos 
  
Para que un producto se utilice en un entorno médico, es esencial que el producto cumpla con los 
estrictos requisitos de la prueba EN 455. 
  
EN 455-1: 2020 Libre de agujeros.  
La prueba de este estándar utiliza una prueba de fugas de agua que se lleva a cabo utilizando técnicas 
de muestreo estadístico AQL basadas en el tamaño de los lotes de producción. Los guantes utilizados 
en un entorno médico requieren un AQL de 1.5, que es un máximo de 1.5% de falla del producto. 
  
Esto es importante en el mundo real, ya que ayuda a asegurar a los usuarios que los guantes se 
revisan minuciosamente en busca de agujeros, proporcionando una barrera eficaz contra la 
exposición a sustancias químicas o contaminantes biológicos, cuando necesitan protección.   
  
EN 455-2: 2015 Propiedades físicas.  
Esto cubre pruebas como las dimensiones (largo y ancho) y la fuerza de rotura antes y después del 
envejecimiento por calor. 
  
Esta prueba garantiza que los guantes se ajusten a las especificaciones de tamaño uniformes, de 
modo que el usuario pueda seleccionar el tamaño correcto. La fuerza de rotura es importante para 
garantizar que los guantes sean lo suficientemente fuertes para su uso apropiado y que los usuarios 
puedan ponerse y usar los guantes con confianza. Si bien los requisitos reales de prueba física del 
guante dependen de la especificación y el material del que está hecho, esta prueba garantiza que el 
usuario reciba un producto de buena calidad.  
  
EN 455-3: 2015 Evaluación biológica.  
La evaluación biológica de endotoxinas, residuos de polvo y proteínas lixiviables es importante para 
proteger la salud de la piel del usuario durante el uso. Las endotoxinas son una medida de las 
sustancias químicas que dejan las bacterias dañinas y son importantes para los guantes quirúrgicos.  
  
Los guantes sin polvo deben asegurar menos de 2 mg de polvo por guante, para garantizar que el 
guante sea adecuado para esa afirmación. 
  
La medición de proteínas lixiviables es relevante para los productos de látex natural, que tienen 
proteínas y enzimas naturales, donde está bien documentado que las personas susceptibles pueden 
tener reacciones alérgicas en la piel durante el uso de los guantes.  
  
Las pruebas de residuos químicos, que suelen utilizar ISO10993, garantizan que la piel de los 
usuarios no esté expuesta a productos químicos nocivos durante el uso del guante. Los productos 
químicos pueden causar reacciones cutáneas y dermatitis (reacciones alérgicas de tipo IV) en 
personas susceptibles. 
  
EN 455-4: 2009 Requisitos y pruebas para la determinación de la vida útil. 
  
Es importante probar la vida útil de los productos para poder dar una fecha de caducidad efectiva. 
Esto les da a los usuarios la confianza de que el guante será de buena calidad mientras esté 
actualizado.  



 

 

 

EN 511: 2006 Guantes para protección contra el frío. 
 

 

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra el frío por 
convección y por contacto a temperaturas de hasta –50°C. 
 
El grado de protección contra el frío se especifica mediante un pictograma y una 
serie de 3 niveles de protección que indican cualidades protectoras específicas 
. 

 
El pictograma ‘riesgo de frío’ va acompañado de un número de 3 dígitos: 
 

 a - Resistencia al frío por convección (nivel de protección 0 - 4): las propiedades de aislamiento 
térmico del guante que se obtienen midiendo la transferencia del frío por convección. 
 

 b - Resistencia al frío por contacto (nivel de protección 0 - 4): la resistencia térmica del material del 
guante cuando se expone al contacto con un objeto frío. 
 

 c - Resistencia al agua (0 ó 1): 0 = penetración de agua tras 30 minutos de exposición; 1 = ausencia 
de penetración de agua. 

 
 

CE Food Safe 
 

 

La legislación Europea referente a los Materiales en Contacto con Alimentos 
(Directiva CE1935/2004) requiere que los materiales (Guantes, manguitos, 
delantales, etc…) en contacto con alimentos no transfieran sus ingredientes al 
alimento y que no modifiquen sus propiedades organolépticas (como, por ejemplo, 
color, olor, textura y sabor). Los productos pensados para entrar en contacto con 
alimentos deberán ser etiquetados como tales 

 
  



 

 

 

EN 381-7 Guantes para sierras de cadena accionadas a 
mano  
 

Estos guantes ofrecen cierta protección frente al corte por sierras de cadena, si bien es 

cierto que ningún equipo puede ofrecer un 100% de protección frente al corte por sierras 

de cadena. Por lo tanto, la formación de los trabajadores en el uso adecuado de las 

sierras de cadena y la adopción de métodos de trabajo seguros es imprescindible para 

poder trabajar con estas herramientas con seguridad. 
 

 

 

La protección de estos guantes se basa en principios funcionales como: 

 Deslizamiento de la cadena: al contacto, la cadena no corta el material. 

 Atrapamiento: la cadena arrastra las fibras del material hasta el piñón de arrastre y bloquea el movimiento 

de la cadena. 

 Frenado de la cadena: las fibras del material tienen una alta resistencia al corte y absorben la energía 

rotacional, reduciendo de esta manera la velocidad de la cadena. 

  

La norma define dos tipos de guantes, A y B, que se diferencian en las áreas de protección 

que cubren. 

 Diseño A: Guantes de cinco dedos sin protección en los dedos o en el pulgar. Para la mano izquierda la 

zona cubrirá al dorso del metacarpo. Para la mano derecha no se requiere protección, pero de existir, 

será al menos igual a la de la mano izquierda. 

 Diseño B: Guantes o manoplas que protegen el dorso del metacarpo y los dedos, salvo el pulgar. Para 

la mano izquierda la zona cubrirá al dorso del metacarpo y de los dedos excepto el pulgar. Para la mano 

derecha no se requiere protección, pero de existir, será al menos igual a la de la mano izquierda. 
 

 
Además, debe incorporar una superficie mínima que presente resistencia al corte por sierra de cadena. Los guantes contra 
cortes por motosierras se clasifican en función de la velocidad de la sierra de cadena que se usa para realizar el ensayo. 
 

 
  



 

 

 

EN 659:2009+A1:2009 Guantes de protección para bomberos 
 

 

Los guantes especiales para bomberos, les permite trabajar durante largos periodos de 
tiempo en condiciones peligrosas. Sin embargo, no es posible relacionar los niveles de 
prestación alcanzados en el laboratorio, con los niveles de protección necesarios en 
condiciones reales de  uso.  

 
Estos guantes no están destinados al manejo deliberado de productos químicos líquidos, pero 
proporcionan alguna protección contra el contacto accidental con ellos: Los guantes de protección 
para operaciones especiales de lucha contra el fuego están excluidos del campo de aplicaciones de 
la norma EN 659. 
Estos guantes son un epi de Categoría 3 (CAT.III). 
 
Se exigen unos niveles de seguridad mínimos y unos largos mínimos que regulan respectivamente 
las normas EN 407 y la EN 388 
 
Niveles mínimos de protección según la norma UNE EN  388 

 Abrasión    3 
 Corte          2 
 Rasgado    3 
 Pinchazo    3 

 
Niveles mínimos de protección según la norma UNE EN - 407 

 Comportamiento a la llama     4 
 Calor convectivo                      3 
 Calor radiante. Nivel mínimo RHTI24>=20. Ensayo según EN ISO 6492 con flujo de calor de 40 

kW/m2  * 
 Calor de contacto. Nivel mínimo 10 s. Temperatura de contacto de 250 ºC    ** 

 
*Temperatura de contacto 250 ºC. Tiempo umbral de, al menos, 10 s. 
**De acuerdo con la norma EN ISO 6942. 

 
Longitud mínima del guante según la norma UNE EN  388 

 Talla 6   26 cm. 
 Talla 7   27 cm. 
 Talla 8   28 cm. 
 Talla 9   29 cm. 
 Talla 10  30.5 cm. 
 Talla 11  31.5 cm. 

 
 
 
  



 

 

 

EN 60903:2005 Guantes aislantes para trabajos eléctricos 
 

 

 

La norma IEC 60903 especifica los requisitos, los métodos de ensayo, el marcado 
y la información suministrada por el fabricante para los guantes de material 
aislante. Estos guantes constituyen la primera línea de defensa contra riesgos 
eléctricos y tensión. Se pueden utilizar como protección directa, para trabajos en 
contacto, o secundaria, en combinación con otros equipos aislantes.  

 
Los guantes y manoplas de material aislante se clasificarán por su clase y sus propiedades 
especiales. Todos los guantes son CAT-III 
 

Clase Voltage Max de Tensión nominal Voltage de prueba 
00 500 V 5.000 V 2.500 V 

0 1.000 V 10.000 V 5.000 V 

1 7.500 V 20.000 V 10.000 V 

2 17.000 V 30.000 V 20.000 V 

3 26.500 V 40.000 V 30.000 V 

 
Uso:  
Los guantes eléctricos deben ser utilizados por trabajadores que estén capacitados para trabajar con 
electricidad y que estén familiarizados con los riesgos asociados. Los guantes deben ser utilizados 
en combinacióncon otros equipos de protección personal, como cascos, gafas de seguridad y calzado 
aislante..  
 
Inspección:  
Antes de cada uso, los guantes eléctricos deben ser inspeccionados visualmente en busca de 
cualquier daño, como cortes, perforaciones, grietas o deformaciones. Si se encuentra algún daño, los 
guantes no deben ser utilizados y deben ser reemplazados.  
No se usarán guantes de las clases 1, 2, 3 y 4, ni siquiera los nuevos que se tienen en almacén, si no 
han sido verificados en un periodo máximo de seis meses. Las verificaciones consisten en hincharlos 
de aire para comprobar si hay escape de aire, seguido de una inspección visual mientras se mantienen 
inflados y después de un ensayo dieléctrico individual, según se indica en la Norma EN 60903.  
Para los guantes de las clases 00 y 0, la verificación de escapes de aire y la inspección visual será 
considerada suficiente 
 
Mantenimiento:  
Los guantes eléctricos deben ser almacenados en un lugar limpio y seco, lejos de la luz solar directa 
y de fuentes de calor. Se recomienda utilizar talco para mantener la flexibilidad de los guantes. 
Además, se deben seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto a la limpieza y el 
mantenimiento de los guantes..  
 
Descarte:  
Los guantes eléctricos deben ser descartados si presentan daños irreparables, si han sido sometidos 
a pruebas de resistencia eléctrica y han fallado, o si han alcanzado su fecha de caducidad. La fecha 
de caducidad se establece en función del tipo de guante y del fabricante, y se basa en la vida útil 
esperada del material dieléctrico. 
  



 

 

 
 

 

 

UNE-EN 13594:2015 Guantes para motociclistas 
 

 
 
Los guantes para motociclistas están destinados a aportar protección frente a las condiciones 
ambientales, sin reducir la habilidad del usuario para manejar los controles e interruptores de la 
motocicleta. Además, los guantes están concebidos para proporcionar protección mecánica a las 
manos y muñecas en caso de accidente. 

Los riesgos más frecuentes en los accidentes de motocicleta son los impactos con la motocicleta, con 
otros vehículos, con mobiliario urbano, y con la superficie de la calzada. 

Se especifican 2 niveles de rendimiento para los guantes: 

 Nivel 1 : nivel mínimo para garantizar una protección eficaz en caso de accidente y brindar un nivel 
óptimo de confort para todos los tipos de conducción. 

 Nivel 2 : diseñado para brindar un mayor rendimiento de protección en relación con el tipo de 
conducción 

Son guantes de categoría 2 

 
 

EN 421: Radiaciones ionizantes y radiactivas 
 

 

 

Esta norma, especifica los requisitos y métodos de ensayo para los guantes que 
protegen contra la radiación ionizante y la contaminación radiactiva. La norma es 
aplicable a guantes que protegen la mano y varias partes del brazo y el hombro.  
Se aplica también a los guantes montados permanentemente en recintos de 
confinamiento.  
Son EPI de categoría 3. 

 
. 
La eficacia del material del guante para absorber la radiación, se expresa normalmente como espesor 
equivalente de plomo. 
Para guantes sujetos a esta norma,, se especifican los siguientes espesores de plomo en milímetros: 

0; 0,05; 0,1; 0,15, 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5 
 
 

 

Además de lo anteriormente dicho, para proteger contra la contaminación radiactiva, 
el guante debe ser impermeable y debe superar la prueba de penetración definida en 
EN 374.  
Los guantes utilizados en entornos contaminantes deben ofrecer un gran nivel de 
resistencia a la permeabilidad al vapor de agua 

 
 
. 
  



 

 

 

Tallas y forma de medirse 
 
 

 


